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Leister livrează performanţe. 

De peste 60 de ani, Leister este liderul mondial în domeniul sudării 

plasticului cu aer cald şi aplicaţiilor industriale de peste 60 de ani. 

În plus, oferim, de asemenea, sisteme laser şi microsisteme inova-

toare şi eficiente. Ne mândrim cu faptul că dezvoltăm şi produ-

cem toate produsele în Elveţia - astfel te poţi baza întotdeauna pe 

proverbiala calitate elveţiană. Peste 98% din produsele noastre 

sunt exportate. Cu o reţea stabilită, densă de centre de vânzări şi 

service pe tot globul, cu siguranţă veţi găsi un partener Leister de 

încredere. Suntem prezenţi la nivel mondial.
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Sudare plastic

Sisteme laser

Companie din Grupul Leister

Procese de incalzire
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De zeci de ani, suntem lider de piaţă la nivel mondial. 
Performanţa şi fiabilitatea produselor noastre face Leister prima 
alegere. Instrumentele noastre sunt utilizate la acoperişuri, pa-
nouri şi prelate, inginerie civilă, tuneluri şi depozitele de deşeuri, 
fabricarea plastic, pardoseli şi în termocontractare.
 

Aerul cald este tot mai utilizat în procesele industriale. Aplicațiile 
tipice includ activarea, încălzirea, uscarea, topirea, termocon-
tractarea, sudarea, sterilizarea, pentru a numi doar câteva. 
Clienţii Leister profită de cunostinţele noastre de inginerie extinse 
şi beneficiază de sfaturile noastre în proiectarea conceptuală 
aplicaţiilor cu aer cald. 

Soluţiile noastre inovatoare pentru sudarea cu precizie a plasti-
cului deschid noi metode de producţie în procesul de fabricaţie 
de automobile, în domeniul tehnologiei medicale şi senzori, 
electronică, precum şi în tehnologia microsistemelor. Sistemele 
laser pot fi de asemenea utilizate pentru aplicaţii de căldură de 
proces.

În lumea de mâine, cele mai mici structuri vor juca un rol imens! 
Pentru ca partenerii noştri să fie cu un pas înainte în viitor, deja 
am dezvoltat şi produs senzori micro-mecanici şi componente 
micro-optice în mediile speciale de astăzi.
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Sudare plastic cu Leister
Leister Technologies AG oferă instrumente de susura potrivite 
şi de înaltă calitate pentru toate sectoarele din industria de pre-
lucrare a maselor plastice. Instrumentele noastre sunt utilizate 
în sisteme de etanşare de pe acoperişuri, foi de plastic, pardo-
seli, în terasamente, inginerie hidraulică şi tuneluri, fabricarea 
de echipamente şi pentru repararea autovehiculelor. Cu toate 
acestea, orice cerinţă aveţi, noi vă oferim soluţia. 

Cercetare şi dezvoltare
Cu ani de experienţă în procesele de prelucrare a plasticului şi 
procese industriale noi suntem partenerul ideal pentru aplicaţiile 
dvs. în domeniul maselor plastice. Ne-am dedicat dezvoltării 
constante şi îmbunătăţirii continue a produselor existente. Ne 
străduim să oferim clienţilor noştri calitate remarcabilă, fiabilitate, 
performanţă şi produse accesibile ca preţ.

Managementul calităţii
Ca o companie inovatoare, Leister se angajează la gestionarea 
transparentă şi consecvenţă a managementului calităţii. Leister 
Technologies AG este certificată în conformitate cu standardele 
de calitate ISO9001. Toate procesele sunt auditate în mod re-
gulat şi îmbunătăţite pentru a respecta toate criteriile de calitate 
relevante, de aceea produsele noastre au reputaţia de a oferi 
servicii de încredere chiar şi după ani de utilizare şi în condiţii 
nefavorabile.

Testare şi certificare
Produsele noastre sunt proiectate şi dezvoltate pentru a se con-
forma cu standardele recunoscute la nivel naţional şi internaţional. 
Aceasta include atât standardele specifice - cum ar fi standar-
dele ISO, IEC, EN sau UL, precum şi standardele specifice de 
aplicare. Pentru protecţia clientului, testele sunt efectuate de ins-
titute de testare acreditate şi independente. Produsele sunt apoi 
certificate şi calificate să poarte marcajul de conformitate.

Aplicaţia şi testarea de laborator
Echipa noastră de experţi vă va ajuta în alegerea echipamentului 
potrivit pentru aplicaţia dvs. Executarea seriei de teste cu pri-
vire la aplicaţiile dumneavoastră vă va ajuta la optimizarea pro-
ceselor. Echipamentul de laborator permite testarea completă a 
procesului de analiză şi documentarea rezultatelor.

Mai mult de 120 de centre de vânzări  
şi service în peste 90 de ţări
Noi credem că baza pentru satisfacţia clienţilor se află în calita-
tea produselor noastre şi buna funcţionare a reţelei de servicii la 
nivel mondial. O reţea cu mai mult de 120 de centre de vânzări 
şi service în peste 90 de ţări asigură serviciul competent şi re-
ceptiv. Distribuitorii şi personalul lor sunt instruiţi şi certificaţi de 
către Leister în mod regulat, prin urmare, cunoştinţele (know-
how) Leister vă sunt disponibile în orice moment.
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Noi ştim cum.
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Instrumente manuale cu aer cald
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Prezentare de ansamblu a instrumentelor manuale cu aer cald

Tip TRIAC S TRIAC ST TRIAC AT HOT JET S GHIBLI SONORA S1 ELECTRON ST FORTE S3
HOTWIND
PREMIUM

Tensiune V~ 230 230 230 230 230 230 230  3 × 230 /
3 × 400 230

Putere max. W 1600  1600 1600 460 2000 2000 3400 10 000 3700

Temperatură °C 20 – 700 40 – 700 40 –650 20 – 600 20 – 600 80 – 650 40 – 650 20 – 650 20 – 650

Dimensiune mm (L × ∅)
Mâner mm (∅)

340 × 90
56

338 × 90
56

335 × 90 
56

235 × 70
40

195 × 85 × 160
57

230 × 200
338 × 90

56
390 × 132

215
232 ×106

179

Greutate kg  (fără cablu)~ 1.1 1.0 1.0 0.4 0.9 0.6 1.1 4.4 2.2

Marcaj de conformitate 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aprobare marcă 3 3 3 3 3 3 3

Sistem de certificare CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA

Clasă de protecţie II 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aplicaţii

Utilizare în aer liber   

Utilizare în interior

Acoperişuri    

Panouri/Prelate   

Construcţii civile/Tunel/ 
Depozitele de deşeuri

   

Fabricare plastic    

Pardoseli/Design interior   

Termocontractare

Suflantă integrată

Afişaj digital     

Pagină din catalog 13 12 14 22 20 21 18 25 24
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Tip LABOR S
WELDING
PEN R / S 

DIODE
PID / S

MINOR ROBUST

Tensiune V~ 230 230 230 230  3 × 230 /
3 × 400

Putere max. W 800 / 900 1000 1600 100 250

Temperatură °C 20 – 600 20 – 600 20 – 600

Dimensiune mm (L × ∅)
Mâner mm (∅)

180 × 54
40

270 × 43
32

265 × 57
40

250 × 95
64

255 × 221

Greutate kg  (fără cablu)~ 0.15 1.0 1.15 1.15 8.0

Marcaj de conformitate 2 2 2 2 2

Aprobare marcă 3 3 3 3

Sistem de certificare CCA CCA CCA CCA

Clasă de protecţie II 4 4 4 4 1

Aplicaţii

Utilizare în aer liber      

Utilizare în interior

Acoperişuri      

Panouri/Prelate      

Construcţii civile/Tunel/ 
Depozitele de deşeuri

     

Fabricare plastic

Pardoseli/Design interior      

Termocontractare      

Suflantă integrată    

Afişaj digital   (R)  (PID)   

Pagină din catalog 30 26 28 29 27

Prezentare de ansamblu a instrumentelor manuale 

cu aer cald şi a suflantelor
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TRIAC ST – Designul întâlneşte experienţa

Noul TRIAC ST de la Leister este utilizat în principal pentru sudarea și fabricarea plasticului. Pe parcursul dezvoltării 

sale, o alegere deliberată a fost făcută să se descurce fără caracteristici tehnice suplimentare. În schimb, se distinge 

prin confort. Fiind versatil, fiabil și ușor de utilizat ca și predecesorul său TRIAC S, o caracteristică proeminentă aici 

este mânerul din două componente, care este nu numai atractiv, dar, de asemenea, oferă prindere perfectă de către 

Manipulare ergonomică:
Mânerul din 2 componente și echili-
brul perfect al instrumentului asigură 
aderenţa ideala si optimă de lucru 
chiar și în cele mai dificile condiții.

Greutate perfectă:
Cântărind mai puțin de 1 kg,  
TRIAC ST este chiar mai ușor  
decât predecesorul său.

Păstrează întotdeauna un cap rece: 
Există un tub protector răcit activ 
pentru o siguranță a muncii mai mare.

Designul întâlnește experiența: 
TRIAC ST este deja a șaptea 
generație de la Leister pentru 
revoluţionara linie de instrumente 
cu aer cald TRIAC. Zeci de ani de 
experiență ambalate într-un  
design modern.

Rigurozitatea elvețiană: 
Filtrele de aer, situate pe fiecare 
parte, pot fi îndepărtate cu ușurință și 
curățate. Acest lucru asigură fluxul de 
aer optim și putere maximă.

Plug’n Leister 
Ca şi TRIAC S, TRIAC ST 
impresionează cu operare uşoară şi 
de calitate elvețiană.

Partener de încredere:
Triac ST a păstrat ceea ce este, 
probabil, caracteristica cea mai 
importantă a predecesorului său: 
Acesta este și rămâne de incredere!

Avantajele produsului

Nou!
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Instrument manual cu aer cald

TRIAC ST 

utilizator. Instrumentul este perfect echilibrat, cântăreşte mai puţin de 1kg/2.18 lbs. Motorul inovator și proiectarea 

turbinei, combinat cu elementul de încălzire familiar de la TRIAC AT, creşte şi mai mult valoarea lui. De asemenea, 

cele două filtre de aer noi, care pot fi ușor îndepărtate și curățate. Mai mult de 80 de duze se potrivesc pe TRIAC 

ST, de asemenea, compatibile cu TRIAC AT și TRIAC S - toate aplicațiile devin posibile, atât în interior cât și în aer 

liber.

•	 Potrivit pentru locul de muncă
•	 Instrumentul manual robust, profesional cu aer cald, care 

cântareşte mai puţin de1kg/2.18lbs
•	 Design funcțional: Mâner din două componente și un centru 

de greutate optim ce asigura o buna ergonomie
•	 Curăţare rapidă a filtrelor de aer
•	 Oprirea automată la consumarea periilor de carbon și 

protecția elementului de încălzire oferă măsuri de protecție 
automate

•	 Calitate elveţiană
•	 60 de ani de experienţă in producţia instrumentelor  

manuale cu aer cald– s-au reunit în noul TRIAC ST

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 120 / 230
Putere consumată	 W	 1600 / 1600
Temperatură	 °C	 20 – 700
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 340 × 90, mâner ∅ 56
Greutate	 kg	 1.1 (fără cablu de 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	  / 
Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri: 
109.987 	 TRIAC S 120V / 1600W pentru duze cu fixare rapidă, ștecher UK
112.230 	 TRIAC S 230V / 1600W pentru duze cu fixare rapidă, ștecher UK
100.705 	 TRIAC S 230V / 1600W pentru duze cu fixare rapidă, ștecher Euro
100.706 	 TRIAC S 120V / 1600W pentru duze cu fixare prin infiletare, ștecher Euro
100.707 	 TRIAC S 230V / 1600W pentru duze cu fixare rapidă, ștecher CH

Instrument manual cu aer cald

TRIAC S

•	 Potrivit pentru locul de munca
•	 Robust şi fiabil
•	 Tub adaptor cu protecţie termică
•	 Protecţie la supraîncălzire a rezistenţei ceramice
•	 Posibilitatea înlocuirii multiple a periilor de carbon
•	 Calitate elveţiană
•	 Cel mai vândut instrument Leister 

Date tehnice
Tensiune de alimentare		  V~	 120 / 230
Putere consumată		  W	 1600 / 1600
Temperatură	 	 °C	 40 – 700
Dimensiune (L × ∅)		  mm	 338 × 90, mâner ∅ 56
Greutate	 kg	 <1 (fără cablu de 3m)
Marcaj de conformitate	  		  2

Clasă de protecţie II	  		  4

Coduri:
141.308 	 TRIAC ST 120V/1600W pentru duze cu fixare rapida, ștecher UK
141.309 	 TRIAC ST 230V/ 1600W pentru duze cu fixare rapida, ștecher UK
141.311 	 TRIAC ST 230V/1600W pentru duze cu fixare rapida, ștecher CH
141.227 	 TRIAC ST 230V/1600W pentru duze cu fixare rapida, ștecher EU

 Accesorii la pag. 15/16/17 Accesorii la pag. 15/16/17
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TRIAC AT: Robust şi inteligent.

TRIAC AT este un instrument inteligent cu aer cald pentru sudări şi termocontractari plastic potrivit utilizării în orice loc. 
Este conceput pentru cele mai exigente nevoi profesionale. Triac AT include un design ergonomic, manipulare sigură şi 
un aspect modern. Fiecare instrument este supus unei verificări stricte de calitate înainte de a părăsi fabrica din Elveţia.
Acest instrument cu aer cald de înaltă calitate este echipat pentru orice utilizare. Zonele sale universale de aplicare sunt 
practic nelimitate. Triac AT continuă să-şi dovedească meritul său, în orice condiţii de vreme este la fel de eficace cum 
este şi în interior - tot timpul funcţionării continue. Fără îndoială, noul TRIAC AT sigur te va impresiona!

Instrument manual cu aer cald

TRIAC AT

Indiferent că este folosit pentru acoperişuri, construcţii civile, 
panouri şi prelate, pardoseli şi termocontractari, TRIAC AT este 
un instrument folosit în orice aplicaţie:

•	 Potrivit pentru locul de muncă
•	 Posibilitatea reglării temperaturii
•	 Reglarea debitului de aer
•	 Unitate inteligentă de operare e-Drive
•	 Manevrare uşoară
•	 Design modern
•	 Calitate elveţiană

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 120 / 230
Putere consumată	 W	 1600 / 1600
Temperatură	 	 °C	 40 – 650
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 335 × 90, mâner ∅ 56
Greutate		  kg	 1 (fără cablu de 3m)
Aprobare marcă 	 3

Marcaj de conformitate	 2

Clasă de protecţie II	  4

Coduri:
141.319 	 TRIAC AT 120V/1600W, cu ştecher UK
141.320 	 TRIAC AT 230V/1600W, cu ştecher UK
141.314	 TRIAC AT 230V/1600W, cu ştecher EU
141.322 	 TRIAC AT 230V/1600W, cu ştecher CH

 Accesorii la pag. 15/16/17



www.leister.com 15

107.124

107.125

107.132
107.130
107.133
128.535

107.129

107.131

107.123

100.303

3

4

5

106.989

106.990
 

106.991

142.717
100.689
142.637

107.123

105.487

105.503

107.132
107.130
107.133
128.535

107.124

107.125

142.717
100.689
142.637

105.492

107.123

107.132

107.135

142.717
100.689
142.637

Sudare Plastic Catalog General

In
st

ru
m

en
te

 m
an

u
al

e
cu

 a
er

 c
al

d

duză unghiulară 90° cu fixare rapidă 
20mm
duză unghiulară 60° cu fixare rapidă 
20mm

Duze late fixare rapidă
40mm
40mm, unghi 60°
40mm, perforată
30mm, unghi 45°

duză fixare rapidă 60mm pentru bitum

duză fixare rapidă 80mm

duză fixare rapidă 20mm

Duză tubulară cu cioc, Ø 5mm,  
fixare rapidă

Cap de sudură pentru electrod  
rotund Ø 3mm 
Cap de sudură pentru electrod rotund 
Ø 4mm 
Cap de sudură pentru electrod rotund 
Ø 5mm

Rezistenţă 230V/1550W pentru:
TRIAC ST   (120 V / 1550 W: 142.718)
TRIAC S     (120 V / 1550 W: 100.702)
TRIAC AT   (120 V / 1550 W: 142.638)

Panouri/Prelate

Inginerie civilă/tuneluri/depozite deşeuri

Duză unghiulară 20mm 

Duză lată 20mm, curbată în unghi

duză unghiulară 60° cu fixare rapidă 
20mm, largă

Duze fixare rapidă
40 mm
40mm, unghi 60°
40mm, perforată
30mm, unghi 45°

duză unghiulară 90° cu fixare rapidă 
20mm
duză unghiulară 60° cu fixare rapidă 
20mm

Rezistenţă 230V/1550W pentru:
TRIAC ST   (120 V / 1550 W: 142.718)
TRIAC S     (120 V / 1550 W: 100.702)
TRIAC AT   (120 V / 1550 W: 142.638)

duză cu pană dreaptă 20mm,  
îndoit la 120°

Duză cu fixare rapidă 20mm

duză cu fixare rapidă 40mm

Duză fixare rapidă 40mm PTFE filmat

Rezistenţă 230V/1550W pentru:
TRIAC ST   (120 V / 1550 W: 142.718)
TRIAC S     (120 V / 1550 W: 100.702)
TRIAC AT   (120 V / 1550 W: 142.638)

Accesorii TRIAC ST / TRIAC S / TRIAC AT

TRIAC S în timpul unei suduri suprapuse pe acoperiș.

Acoperişuri
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Fabricare plastic (duze cu fixare prin infiletare)Fabricare plastic (duze cu fixare rapidă)

TRIAC AT termocontractare conexiune cabluri.

Duză tubulară cu cioc, Ø 5mm,  
fixare rapidă

Duze sudare rapidă, Ø 5 mm,  
pentru fixare rapidă

5.7mm, profil A
7mm, profil B

3 mm
4 mm
5 mm

Duză trasare cu fixare  
rapidă Ø 5 mm

Oglindă sudare 135mm,  
fixare rapidă

Rezistenţă 230V/1550W pentru:

TRIAC ST   (120 V / 1550 W: 142.718)
TRIAC S     (120 V / 1550 W: 100.702)
TRIAC AT   (120 V / 1550 W: 142.638)

Duză adaptor pentru duze cu infiletare

Duză tubulară Ø 5 mm, cu şurub

Duză trasare, fixare prin înfiletare

Duză pentru electrod rotund Ø 3mm  
cu aftuitor, fixare prin înfiletare
Duză pentru electrod rotund Ø 4mm  
cu aftuitor, fixare prin înfiletare

Duză pentru electrod rotund, Ø 3mm 
fără aftuitor, fixare prin înfiletare
Duză pentru electrod rotund, Ø 4mm 
fără aftuitor, fixare prin înfiletare

Duză trasare triunghiulară 5.7mm cu 
aftuitor, fixare prin înfiletare
Duză triunghiulară 5.7mm, profil A, 
fără aftuitor, fixare prin înfiletare

7mm, profil B

7 x 5.5 mm

Duză lungă înfiletare Ø 4mm  
pentru plastic cu fluor

Rezistenţă 230V/1550W pentru:

TRIAC ST   (120 V / 1550 W: 142.718)
TRIAC S     (120 V / 1550 W: 100.702)
TRIAC AT   (120 V / 1550 W: 142.638)

Accesorii TRIAC ST / TRIAC S / TRIAC AT
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TRIAC S în lucru la sudarea unui viitor rezervor de stocare.

Accesorii TRIAC ST / TRIAC S / TRIAC AT

Pardoseli/design interior Termocontractari/lipiri/reparaţii vehicule

Duză tubulară cu cioc, Ø 5mm,  
fixare rapidă

Duză extensie Ø 5mm, 150mm

Duză sudare rapidă Ø 5 mm,  
3mm, fixară rapidă
Duză sudare rapidă Ø 5 mm,  
4mm, fixară rapidă
Duză sudare rapidă Ø 5 mm,  
5mm, fixară rapidă

Duză lipit rapid cu tobogan  
deaermic Ø 3mm

Duză lipit rapid cu tobogan  
deaermic Ø 4mm

Duză lipit rapid cu tobogan  
deaermic Ø 5mm

Duză sudare rapidă pentru colţuri 
4.5x12mm, Ø 5 mm, fixare rapidă

Duză sudare rapidă pentru bandă, 
8mm, Ø 5 mm, fixare rapidă

Rezistenţă 230V/1550W pentru:

TRIAC ST   (120 V / 1550 W: 142.718)
TRIAC S     (120 V / 1550 W: 100.702)
TRIAC AT   (120 V / 1550 W: 142.638)

Duză reflector Ø5mm,  
10x12mm cu fixare rapidă

Duză reflector 50x35mm  
cu fixare rapidă

Duză reflector 35x20mm  
cu fixare rapidă

Duză reflector cochilie 25x150mm  
cu fixare rapidă

Duză reflector în formă de lingură 
27x35mm cu fixare rapidă

Duză de lipit reflector 17x34mm 
cu fixare rapidă

Duză trasare cu fixare  
rapidă Ø 5 mm

Spin rotativ Ø 6 mm  
(pentru maşina de găurit)

Duză sudare rapidă 5.7mm,  
profil A, Ø 5 mm, fixare rapidă

Rezistenţă 230V/1550W pentru:

TRIAC ST   (120 V / 1550 W: 142.718)
TRIAC S     (120 V / 1550 W: 100.702)
TRIAC AT   (120 V / 1550 W: 142.638)Alte variante disponibile la cerere.

Datele tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

142.718

142.718



18 www.leister.com

4

5

1

2

3

CALITATE 
ELVEŢIANĂ

3

2

1

5

4

Sudare Plastic Catalog General

ELECTRON ST – Puternic, compact și ușor de folosit
 

Noul ELECTRON ST este un centru de putere reală în rândul instrumentelor manuale Leister. Aparitia acestui inst-

rument a fost modelată după noua gamă TRIAC. Pentru utilizator, aceasta înseamnă ergonomie mai bună și, ca ur-

mare, capacitatea de a lucra cu mai mult confort. Duzele existente pentru ELECTRON se potrivesc şi noului model.

Puternic:  
Potrivit pentru orice aplicație 
datorită puterii sale de până la 
3400W.

Perfect ergonomic:  
100 de grame mai ușor și cu un
mâner din 2 componente, care
este cu până la 8mm mai subţire
decât predecesorul său.

Reglabil fără trepte:  
Reglare ușoară a temperaturii 
aerului de până la 650°C.

Avantajele produsului

Curățire:
Filtrele de aer, situate pe fiecare 
parte, pot fi scoase și curățate în 
cel mai scurt timp posibil.

Compatibil: 
Toate duzele predecesorului  
său se potrivesc perfect cu 
ELECTRON ST

Nou!
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 Accessories on page 20

Instrument manual cu aer cald

ELECTRON ST Accesorii, ELECTRON ST

Duză largă 70x10mm pentru bitum, 
fixare rapidă

Duză largă 75x2, 
fixare rapidă
Cu suportul instrumentului 
(cod 116.753)

Duză largă 150x12, fixare rapidă

Duză rotundă 20mm

Duză reflector pliabil 70x70mm,  
fixare rapidă

Duză reflector 85x85,  
fixare rapidă

Duză reflector 150x130,  
fixare rapidă

Duză cochilie 45x250mm,  
fixare rapidă

Duză pliabilă 60x75mm,  
fixare rapidă

•	 Potrivit pentru șantiere de construcții
•	 Cel mai puternic instrument manual de la Leister
•	 Filtru de aer ușor de curățat
•	 Măsuri de protecţie automate: oprire la consumul periilor de 

carbon si protecția rezistenţei
•	 Cutie robustă pentru păstrare şi transport
•	 Calitate elveţiană

Termocontractarea conexiunii cablurilor este doar una dintre 
numeroasele aplicații pentru care ELECTRON ST poate fi folosit.

Date tehnice
Tensiune de alimentare	V~	 230	 230	 200	 120
Putere consumată	 W	 2300	 3400	 3400	 2400
Temperatură	 °C	 40 – 650
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 338 × 90, mâner ∅ 56
Greutate		  kg	 1.1 fără cablu
Marcaj de conformitate	 	 2

Clasă de protecţie II	  	 4

Article No.
145.567 	 ELECTRON ST 230 V / 3400 W pentru duze cu fixare rapidă, ştecher Euro 
149.673 	 ELECTRON ST 230 V / 2300 W pentru duze cu fixare rapidă, ştecher Euro*
145.564 	 ELECTRON ST 230 V / 3400 W pentru duze cu fixare rapidă, ştecher JP
145.563 	 ELECTRON ST 120 V / 2400 W pentru duze cu fixare rapidă, ştecher UK
145.568 	 ELECTRON ST 230 V / 3400 W ştecher UK
* Vă rugăm intrebaţi despre disponibilitate
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Accesorii ELECTRON ST

Duză reflector Ø65mm

Duză reflector pliabil 125x22mm, 
fixare rapidă

Duză „sabie” 74x12x520mm,  
mărgini rotunjite, învelită în PTFE

Oglindă sudare 270mm,  
fixare rapidă

Suport pentru instrument

Rezistenţă 120V / 2300W
Rezistenţă 230V/ 3300W
Rezistenţă 200V/ 3300W
Rezistenţă 230V/2200W

•	 Instrument universal pentru sudare şi termocontractare
•	 Parametrii procesului de sudare nu sunt influenţaţi de către 

temperatura mediului ambient
•	 Reglaj în două trepte pentru debitul de aer

Instrument manual cu aer cald

GHIBLI

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V	 120 / 230
Putere consumată	 W	 1500 / 2000
Temperatură	 ºC	 20 – 600
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 195 × 85 × 160, mâner ∅ 57
Greutate	 kg	 0.9 (fără cablu de 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	  / 3
Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri:
101.881 	 GHIBLI 230V/2000W, cu ştecher EURO
101.887	 GHIBLI 120V/1500W, cu ştecher US

Alte versiuni valabile la cerere.

GHIBLI: “Pistol cu aer cald”.

GHIBLI, derivat de la un vânt cald de deşert, cu 
siguranţă se ridică la înălţimea numelui său.
Datorită comutatorului în două trepte pentru reglajul 
debitului de aer precum şi unui potenţiometru pentru 
controlul uniform al temperaturii de sudare GHIBLI poate 
fi folosit în cele mai diverse aplicaţii.
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•	 Uşor şi compact
•	 Exploatarea pe perioade îndelungate de timp fără ca 

operatorul să asimileze un grad ridicat de oboseală
•	 Ergonomic echilibrat cu mâner moale
•	 Nivel redus de zgomot şi vibraţii, recomandat pentru 

lucru la interior
•	 Temperatură constantă controlată electronic

Instrument manual cu aer cald

SONORA S1 Accesorii SONORA S1

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V	 230
Putere consumată	 W	 2000
Temperatură	 ºC	 80 – 650
Dimensiune	 mm	 230 × 200
Greutate	 kg	 0.6 (fără cablu de 2m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri:
140.996	 SONORA S1 230V/2000W, cu ştecher EURO

Alte versiuni valabile la cerere

Design ergonomic pentru colmatări auto fără efort.

Inclus în  
livrarea standard

SONORA S1: Uşurinţă în utilizare 
şi silenţios.

Instrument cu nivel de zgomot redus şi compact pentru 

uz universal. SONORA S1 este instrumentul cu aer cald 

perfect pentru termocontractare, colmatări auto, procese 

de încălzire sau uscare. Excelent raport calitate/preţ.

Duză cu geam de protecţie

Duză largă 50mm

Duză redactor  
(inclusă în dotarea standard a S1)

Duză reflector  
(inclusă în dotarea standard a S1)

Duză tubulară 5mm

Duză largă 20mm

Duză reflector cu manşon  
(inclusă în dotarea standard a S1)

Duză reflector Ø5mm,  
10x12mm cu fixare rapidă

Duză reflector 50x35mm 



22 www.leister.com

107.141

107.142

107.144

105.567

105.556

106.996

3

4

5

106.989

106.990

106.991

 A-Profil B-Profil

5.7

3.7

7

5

106.992

106.993

3

4

5

105.431

105.432

105.433

Sudare Plastic Catalog General

Instrument manual cu aer cald

HOT JET S

•	 Cel mai mic aparat de sudură cu aer cald de la Leister
•	 Reglaj uniform al temperaturii
•	 Reglaj uniform al debitului de aer
•	 Nivel de zgomot redus
•	 Flexibil, suport (stativ) din plastic, integrat în  

carcasa echipamentului

Accesorii pentru HOT JET S

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 120 / 230
Putere consumată	 W	 460 / 460
Temperatură	 °C	 20 – 600
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 235 × 70, mâner ∅ 40
Greutate	 kg	 0.4 (fără cablu de 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	  / 
Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri: 
100.648	 HOT JET S 230V/460W cu ştecher EURO
100.862	 HOT JET S 120 V / 460 W, fara ştecher
100.854	 HOT JET S 230V/460W cu ştecher AUS

Potrivit pentru uşurarea sarcinilor în zonele greu accesibile.

HOT JET S: Mic şi puternic.

Cel mai compact instrument cu aer cald de la Leister, 

HOT JET S cu o greutate mică de 600 de grame (inclu-

siv cablul şi mânerul subţire) asigură o putere mare de 

sudare, fără efort.

Duză largă cu fixare rapidă, 15mm

Duză largă cu fixare rapidă, 20mm

Duză tubulară Ø5mm

Duză extensibilă Ø5x150mm,  
dreaptă

Duză 20mm înclinată la 90°

Duză trasare cu fixare  
rapidă Ø 5 mm

Duză sudare rapidă Ø 5 mm,  
3mm, fixară rapidă
 
Duză sudare rapidă Ø 5 mm,  
4mm, fixară rapidă
 
Duză sudare rapidă Ø 5 mm,  
5mm, fixară rapidă

Duză sudare rapidă 5.7mm, profil A,  
Ø 5 mm, fixare rapidă

Duză sudare rapidă 7mm, profil B,  
Ø 5 mm, fixare rapidă

Duză lipit rapid cu tobogan  
de aer mic Ø 3mm

Duză lipit rapid cu tobogan  
de aer mic Ø 4mm

Duză lipit rapid cu tobogan  
de aer mic Ø 5mm

A-profile B-profile
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Fixarea unei suduri cu HOT JET S echipat cu o sită reflector.HOT JET S cu duză unghiulară pentru sudarea îmbinărilor T 
pentru acoperişuri.

Mic şi la îndemână: HOT JET S este perfect pentru sudura 
detaliilor complicate la panouri şi prelate.

Accesorii HOT JET S

Duza sudare rapidă pentru banda, 
8mm, Ø 5 mm, fixare rapidă

Duza sudare rapidă pentru colţuri 
4.5x12mm, Ø 5 mm, fixare rapidă

Duză reflector Ø5mm, 10x12mm cu 
fixare rapidă

Duză de lipit Ø 2 mm

Duză de lipit Ø 4 mm

Duză de lipit Ø 3x1.5 mm, oval

Duză reflector 35x20mm  
cu fixare rapidă

Duză reflector 50x35mm  
cu fixare rapidă

Duză reflector în formă de lingură 
25x30mm cu fixare rapidă

Duză de călcat 15x25mm

Rezistenţă 230V/435W
Rezistenţă 120V/435W

Adaptor pentru duzele cu fixare  
prin înfiletare

103.607
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•	 Ideal pentru încălzire, formare şi uscare
•	 Temperatura aerului ajustabilă din potenţiometru
•	 Protecţie la supraîncălzire a rezistenţei ceramice
•	 Funcţionare extrem de uşoară

Instrument manual cu aer cald

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM Accesorii HOTWIND PREMIUM / SYSTEM

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~ 	 230	 
Putere consumată 	 W	 3700 	
Temperatură maximă de exhaustare	 °C	 650
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 332 × 106 × 179 
Greutate  	 kg	 2.2 (fără cablu de 3m)
Marcaj de conformitate		  2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare		  CCA
Clasă de protecţie II		  4

Coduri: 
142.609 	 HOTWIND PREMIUM 230V/3700W cu ştecher EURO
142.645	 HOTWIND SYSTEM 230V/3700W cu ştecher EURO

Alte versiuni valabile la cerere.

HOT WIND S este perfect potrivită pentru uscarea şi arderea 
de culoare pe componentele din plastic.

HOTWIND: O nouă dimensiune.

Având o greutate de numai 2.2 kg suflanta de aer cald 
Hotwind S poate fi integrată în instalaţii industriale com-
plexe sau poate şi utilizată ca şi echipament separat. 
Suflanta dezvoltă o temperatură maximă de 650°C, 
ceea ce o recomandă pentru a fi utilizată într-o gamă 
largă de aplicaţii industriale.

Duză cu fantă largă,  
cu fixare rapidă (a x b)
70 × 4 mm
85 × 15 mm
150 × 12 mm
200 × 9 mm
250 × 12 mm
300 × 4 mm
400 × 4 mm
500 × 4 mm

Conector cu flanşă,  
fixare rapidă, a=90mm

Duză reflector Ø150mm,  
fixare rapidă

Filtru aer, oţel inoxidabil

Rezistenţă 230V/3600W

Trusă de scule  
(mâner şi tub protecţie)
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Instrument manual cu aer cald

FORTE S3

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 3 × 230	 3 × 400
Putere consumată	 kW	 10 	 10 
Temperatură	 °C	 650
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 390 × 132 × 215
Greutate	 kg	 4.4 (fără cablu de 10m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri:: 
102.027	 FORTE S3 3 x 400V/10kW cu 16A ștecher CEE
102.030	 FORTE S3 3 x 230V/10kW cu 16A ştecher CEE
 
Alte versiuni valabile la cerere.

Comprimarea şi ambalarea fără flacără a mărfurilor paletizate 
şi voluminoase cu FORŢE S3.

•	 Recomandată pentru termocontractarea foliilor aşezate 
peste marfa paletizată

•	 Termocontractare uniformă
•	 Poate fi folosit în cele mai mici spaţii
•	 Mâner inclus în carcasa suflantei

FORTE S3: Termocontractare  
fără flacără.
Cea mai puternică suflantă manuală cu aer cald produsă 

de Leister. FORŢE S3 este extrem de potrivit la compri-

marea foliilor aşezate peste marfa paletizată şi a mărfurilor 

voluminoase.
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•	 Afişaj digital pentru temperatură (WELDING PEN R)
•	 Conexiunea face munca mai uşoară
•	 Tub pentru răcirea rezistenţei
•	 Utilizat împreună cu suflanta ROBUST sau aer comprimat

Instrument cu sursă externă de aer

WELDING PEN R / WELDING PEN S Accesorii WELDING PEN R / S

Date tehnice
Tensiune de alimentare   	 V~   	 230        
Putere consumată	 W	 1000
Temperatură	 °C	 20 – 600
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 270 × 43, mâner ∅ 32
Greutate	 kg	� 1.0 (cu cablu de 3m/furtun 

aer şi conector Y)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri:
114.275 	 WELDING PEN S, 120V/600W, cu înfiletare, cu ştecher UK
119.966	 WELDING PEN R, 120V/600W, cu înfiletare, cu ştecher UK
114.380	 WELDING PEN R, 230V/1000W, cu înfiletare, cu ştecher EURO
113.081	 WELDING PEN S, 230V/1000W, cu înfiletare, cu ştecher EURO

Alte versiuni valabile la cerere.

Răsucirea furtunu-
lui de aer pentru 
uşurarea muncii.

Sudare folosind WELDING PEN R uşor şi compact.

WELDING PEN: Subţire şi flexibil.

WELDING PEN este un instrument cu aer cald op-

timizat pentru sudări fine, egale. Datorită designului 

subţire şi a sursei de aer externe, munca este aproa-

pe fără efort.

Duza tubulară cu fixare rapidă Ø5mm

Duză trasare, fixare prin infiletare

Duză pentru electrod rotund Ø 3mm 
cu aftuitor, fixare prin înfiletare
Duză pentru electrod rotund Ø 4mm  
cu aftuitor, fixare prin înfiletare

Duză pentru electrod rotund, Ø 3mm 
fără aftuitor, fixare prin înfiletare
Duză pentru electrod rotund, Ø 4mm 
fără aftuitor, fixare prin înfiletare

Duză trasare triunghiulară 5.7mm cu 
aftuitor, fixare prin înfiletare

Duză triunghiulară 5.7mm, profil A, 
fără aftuitor, fixare prin înfiletare

7mm, profil B

7 x 5.5 mm

Duză lungă infiletare Ø4mm  
pentru plastic cu fluor

Adaptor unghiular pentru duze cu 
fixare prin înfiletare 
30° 
45°

Rezistenţă 230V/1000W pentru  
WELDING PEN R ŞI WELDING PEN S
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Suflantă

ROBUST

ROBUST: Centru de putere.

Versatil şi funcţional la temperaturi ambientale ridicate 

de până la 60°C. În pofida dimensiunii sale mici, RO-

BUST este un real centru de putere. Acest ventilator 

poate furniza aer, simultan către trei instrumente cu 

aer cald.

Accesorii ROBUST

Suflanta ROBUST, servind furnizarea cu aer extern pentru 
WELDING PEN.

•	 Performanţe înalte, design compact
•	 Nivel redus de zgomot
•	 Poate fi montat în orice poziţie de lucru
•	 Poate furniza debitul de aer necesar pentru funcţionarea  

unui WELDING PEN R sau până la 3 DIODE PID/DIODE S  
sau 3 LABOR S (cu 107.281 adaptor furtun)

Date tehnice
Frecvenţă Hz 50 60
Putere consumată W 250 250
Debit de aer (20 °C ) l/min 1200 1300
Presiune static kPa 8.0 10.5
Temperatura maximă ambientală °C 60 60
Temperatura maximă de intrare a aerului °C 60 60
Nivelul emisiei de zgomot dB(A) 62 62
Protecţia mediului (IEC 60529) IP 54 IP 54
Diametru gură de admisie aer ∅ mm 38 38
Diametru gură de evacuare aer ∅ mm 38 38
Greutate kg 8.0 8.0
Marcaj de conformitate 2 2
Clasă de protecţie l 1 1

Coduri:

Tensiune de alimentare V~  50 Hz
60 Hz

1 × 120 1 × 230 3 × 230 / 400
3 × 440 – 480

Fără cablu Coduri: 103.434 103.429
Cablu 3m/ştecher EURO Coduri: 103.432

Filtru oţel inox cu fixare  
rapidă pentru admisia de aer

Adaptor conexiune furtun Ø 38mm,  
3 ieşiri fiecare de 14mm

Furtun aer Ø 14mm

Clemă pentru furtun aer Ø 14mm
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Instrument cu sursă externă de aer

DIODE PID / DIODE S

•	 Poate opera cu o suflantă ROBUST sau cu aer comprimat
•	 Reglaj uniform al temperaturii şi afişaj digital (DIODE PID)
•	 Protecţie la supraîncălzire a rezistenţei
•	 Potrivit pentru aplicaţii de teren atunci când este utilizat 

împreună cu o suflantă MINOR

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~ 	 120 / 230
Putere consumată	 W	 1600 / 1600
Temperatură	 °C	 20 – 600
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 265 × 57, mâner ∅ 40
Greutate	 kg	 1.15 kg (cu cablu de 3m/	
		  furtun aer şi conector Y)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri:
101.303	 DIODE PID, 230V/1600W, cu fixare rapidă, ştecher EURO
101.281	 DIODE S, 230V/1600w, cu fixare rapidă, ştecher EURO
101.304	 DIODE PID, 230V/1600W, cu înfiletare, ştecher EURO
101.282	 DIODE S, 230V/1600w, cu înfiletare, ştecher EURO
101.293	 DIODE S, 120V/1600w, cu fixare rapidă, ştecher UK galben 

Alte versiuni valabile la cerere.

Sudare confortabilă a firelor folosind DIODE PID puternic şi uşor.

Suflantă MINOR si DIODE PID cu duză trasare cu înfiletare.
•	 Ideal pentru lucrări de montaj

DIODE PID / S: Perechea puternică.

Există două posibilităţi pentru o calitate superioară a lu-

crului. DIODE PID oferă temperatura uniformă de sudare 

pe toată perioada lucrului. DIODE S oferă cu uşurinţă reg-

laj uniform al temperaturii cu ajutorul unui potenţiometru.

Instrument manual şi suflantă 

DIODE PID / DIODE S cu MINOR

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~ 	 230	
Putere consumată	 W	 1700
Temperatură	 °C	 20 – 600
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 265 × 57, mâner ∅ 40
Greutate	 kg	 2.5 kg (cu cablu 3m /  
		  furtun aer 1,5)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri: 
108.880 	 DIODE PID cu MINOR, 230V / 1700W,  
	 cu inşurubare, furtun aer 1,5, ştecher Euro
101.441	 DIODE S cu MINOR, 230V / 1700W,  
	 cu inşurubare, furtun aer 1,5, ştecher Euro

Alte versiuni valabile la cerere.
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•	 Uşor şi compact
•	 Puternic
•	 Serveşte ca sursă de aer pentru DIODE PID/DIODE S şi 

LABOR S
•	 Potrivit pentru şantierele de construcţii

Suflantă

MINOR

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 100
Debit de aer (20°C)	 l/min	 400
Presiune statică	 Pa	 4000 (40 mbar)
Diametru gură de evacuare aer	 mm	 14.5
Dimensiune (L × ∅)	 mm	 250 × 95, handle ∅ 64
Greutate	 kg	 1.15 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri:  
108.747 	 MINOR, 230V/100W, ştecher EURO
109.988	 MINOR, 120V/100W, ştecher UK 

Alte versiuni valabile la cerere.

Accesorii DIODE PID / DIODE S

Generatorul MINOR ca sursă de aer pentru DIODE PID.

Duză cu fixare rapidă

Duze cu înfiletare

MINOR: Generator de aer mobil.

În pofida dimensiunilor mici şi a greutăţii reduse genera-

torul de aer MINOR furnizează un debit de aer suficient 

pentru funcţionarea în condiţii optime a încălzitoarelor 

Leister DIODE PID/DIODE S sau LABOR S.

Duză tubulară cu cioc, Ø 5mm,  
fixare rapidă

Duze sudare rapidă, Ø 5 mm,  
pentru fixare rapidă
5.7mm, profil A
7mm, profil B
3mm
4mm
5mm

Duză trasare cu fixare  
rapidă Ø 5 mm

Duză adaptor pentru duze  
cu infiletare

Suport pentru

rezistenţă pentru DIODE PID, 230V/1550W
rezistenţă pentru DIODE PID, 120V/1600W
rezistenţă pentru DIODE S, 230V/1550W
rezistenţă pentru DIODE S, 120V/1600W

Duză tubulară Ø 5 mm, cu şurub

Duză trasare, fixare prin infiletare

Duză pentru electrod rotund,  
Ø 3mm cu aftuitor
Duză pentru electrod rotund,  
Ø 4mm cu aftuitor
Duză pentru electrod rotund,  
Ø 3mm fără aftuitor
Duză pentru electrod rotund,  
Ø 4mm fără aftuitor

Duză trasare triunghiulară 5.7mm  
cu aftuitor
Duză triunghiulară 5.7mm,  
profil A, fără aftuitor
7mm, profil B
7 × 5.5 mm

Duză lungă infiletare Ø 4mm pentru 
plastic cu fluor

100.650

100.702
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Instrument manual cu aer cald

LABOR S

•	 Reglarea temperaturii prin intermediul butonului rotativ
•	 Dispozitiv foarte mic şi uşor în utilizare
•	 Ideal pentru sudare uniformă şi prindere
•	 Alimentare cu aer cu suflanta ROBUST, MINOR sau cu aer 

comprimat
•	 Ideal pentru utilizarea mobilă atunci când este cuplat cu 

suflanta MINOR

Accesorii LABOR S

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 800 / 900
Temperatură	 °C	 20 – 600
Dimensiune (L ×∅)	 mm	 180, handle ∅ 40
Greutate	 kg	 0.15 (fără furtun aer  
		  şi fără cablu)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Coduri: 
101.716	 LABOS S cu cutie conectare, 230V/800W  
	 cu ştecher EURO, furtun aer 3m
101.754	 LABOR cu suflanta MINOR, 230V/900W  
	 cu ştecher EURO, furtun aer 1.5m

Alte versiuni valabile la cerere.

LABOR S, folosit în combinaţie cu MINOR  
ca sursă externă de aer.

LABOR S: Mic și la îndemână.

Fără efort LABOR S este un instrument “bun la toate”. 

Poate fi folosit pentru sudarea perfectă chiar şi în locu-

rile greu accesibile.

Duză tubulară Ø5mm

Duză sudare rapidă, Ø 5 mm,  
fixare rapidă
5.7mm, profil A
7mm, profil B
3mm
4mm
5mm

Duză trasare cu fixare  
rapidă Ø 5 mm

Rezistenţă 230V/800W

Rezistenţă 120V/600W
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Instrumente manuale cu aer cald

Rolă manuală de presare este un accesoriu esenţial  
pentru aplicaţiile de tunel.

Acoperişuri Panouri/Prelate

Rolă presare 28mm.

Rolă de presare din silicon 40mm,  
cu rulmenţi cu bile

5 spare rolls

Rolă de presare din silicon 28mm,  
cu rulmenţi cu bile

5 role rezervă

Rolă presare din silicon 80mm

Rolă presare din alamă cu rulmenţi 
cu bile

Rolă presare 28mm (PTFE)

Dispozitiv pentru verificarea sudurii

Unealtă şanfrenat cu 7 lame de rezervă

Kit lame rezervă cu 10 bucăţi

Cuţit cu 4 lame rezervă

10x10 lame de rezervă în formă de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie păstrare pentru TRIAC AT,  
TRIAC BT, TRIAC S

Rolă presare din silicon 80mm

Rolă de presare din silicon 40mm, 
cu rulmenţi cu bile

5 role rezervă

Rolă de presare din silicon 28mm,  
cu rulmenţi cu bile

5 role rezervă

Rolă presare pentru etanşare 

Cuţit cu 4 lame rezervă

10x10 lame de rezervă în formă de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie păstrare pentru TRIAC AT,  
TRIAC BT, TRIAC S

Perie alamă

Accesorii generale 
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Păstraţi tot ce aveţi nevoie in cutia instrumentului.

Fabricare plastic

Instrumente manuale cu aer cald

Accesorii generale 
Pardoseli/decorări interioare

Suport pentru TRIAC AT, TRIAC BT, 
TRIAC S, ELECTRON

Cuţit cu 4 lame rezervă

10x10 lame de rezervă în formă de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie păstrare pentru TRIAC AT,  
TRIAC BT, TRIAC S

Inginerie civilă/Tuneluri/Depozite de deşeuri

Rolă de presare din silicon 40mm,  
cu rulmenţi cu bile

5 role rezervă

Rolă de presare din silicon 28mm,  
cu rulmenţi cu bile

5 role rezervă

Rolă presare 28mm (PTFE)

Cuţit cu 4 lame rezervă

10x10 lame de rezervă în formă de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie păstrare pentru TRIAC AT,  
TRIAC BT, TRIAC S

Rolă presare din alamă cu rulmenţi 
cu bile
Rolă presare din alamă pentru  
electrozi sudură Ø 4-5mm

Rolă presare din silicon 80mm

Rolă de presare din silicon 40mm,  
cu rulmenţi cu bile

5 role rezervă

Rolă de presare din silicon 28mm, cu 
rulmenţi cu bile

5 role rezervă

Rolă presare 28mm (PTFE)

Spatulă

Dispozitiv ghidare pentru folosirea 
spatulei (106.969)

Unealtă de şanfrenat

Lame de rezervă pentru unealta de 
şanfrenat

Cuţit cu 4 lame rezervă
10x10 lame de rezervă în formă  
de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie păstrare pentru TRIAC AT,  
TRIAC BT, TRIAC S
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Coduri Ambalaj  
(kg)

Accesorii sudură PE

104.283 Electrod sudură HPDE, profil A, negru 3

104.294 Electrod sudură HPDE, profil A, alb 3

104.284 Electrod sudură HPDE, profil B, negru 5

104.299 Electrod sudură HPDE, profil b, alb 5

106.650 Electrod sudură HPDE, 8 x 2mm, alb 1

104.300 Electrod sudură LDPE, profil A, negru 3

Accesorii sudură PP

104.287 Electrod sudură PP, profil A, gri/bej 3

104.301 Electrod sudură PP, profil A, negru 3

104.288 Electrod sudură PP, profil B, gri/bej 5

126.356 Electrod sudură PP, 8 x 2mm, natural 2

Accesorii sudură PVC

104.296 Electrod sudură PVC-U (tare), profil A, transparent 3

104.278 Electrod sudură PVC-U (tare), profil A, gri 3

106.641 Electrod sudură PVC-U (tare), profil A, mâro 3

104.280 Electrod sudură PVC-U (tare), profil B, maro 5

104.279 Electrod sudură PVC-U (tare), profil B, gri 5

104.302 Electrod sudură PVC-U (moale), profil A, transparent 3

Accesorii sudură ABS

104.295 Electrod sudură ABS, profil A, alb 3

113.587 Electrod sudură ABS, profil A, negru 3

107.027 Bandă sudură 8x2mm, albă 1

Dimensiuni profil

Electrozi sudură

Coduri Ambalaj  
(kg)

Accesorii sudură diverse

104.297 Electrod sudură PA, profil A, negru 3

104.298 Electrod sudură PC, profil A, transparent 3

104.313 Electrod sudură PC, /ABS/ALPHA (Honda), profil A, negru 3

104.311 Electrod sudură PC, /PBTP (Xenoy), profil A, gri 3

104.309 Electrod sudură PS, profil A, alb 3

104.308 Electrod sudură PUR, profil A, negru 3

106.654 Bandă sudură Xenoy, 8x2mm, gri 2

106.642 Electrod sudură PPs, profil A, gri, rezistent la flacăra 3

104.304 Electrod sudură PVDF, profil A, natural 3

104.303 Electrod sudură POM, profil A, natural 3

Pachete de testare

107.036 

Pachet testare cu electrozi sudură pentru caroserii,  
fiecare constând în electrozi profil A 37mm 6xHDPE,  
6xPP, 6x PA, 6xPC, 6xABS, 6xPCABS/ALPHA Honda,  
6xPC/PBTP/Xenoy

107.037 

Pachete testare standard, fiecare constând în electrozi  
profil A 37mm 5xPVC-U, 5xPVC-P, 5xPP, 5xABS, 5xHDPE,  
3xPC, 3xPA, 3xPOM, 3xLDPE, 3xPC/ABS/ALPHA Honda,  
3xPC/PBTP/Xenoy

107.040
Pachet testare cu bandă pentru sudură fiecare constând  
în benzi profil A 37mm 9XHDPE, 8x2mm alb, 9xPP,  
8x2mm natural, 9xABS, 8x2mm alb, 9xPC/PBTP/Xenoy gri

Profile A

Profile B

Diametruîn mm
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Acoperişuri

Prezentare sudare acoperişuri	 36
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UNIROOF E 40 mm 	 38 / 39
VARIMAT V2	 40
TRIAC DRIVE AT	 41
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EXAMO	 44
Accesorii generale de acoperiş	 45
Instrumente manuale cu aer cald pentru  
acoperișuri, prezentare	 45
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Materiale Plastic strat unic
Bitum  

modificat

Tip maşină de sudat VARIMAT V2 UNIROOF E 40 mm
TRIAC DRIVE AT

cu ghidare 
COMET 

SUB-ROOF
BITUMAT B2

Aplicaţie principală
Sudarea aproape  

de margini Suprafețe 
mari peste 500 m2

Parapeți, margini 
Suprafețe mici, 

parapeți sub 500 m2

Condiții înghesuite, 
parapeți verticali

Pentru prelucrători Primul strat de bitum

Construcţie acoperişuri

Acoperiş plat     

Acoperiş înclinat     

Îmbinări de bază     

Munca în detaliu     

Caracteristici speciale Putere mare de sudare Sudare la margini Sudare verticală
Sudare membrane 

subțiri
Sudură fără flacără

Fixare

Fixare mecanică, substrat tare X X X X

Stabilitate redusă, substrat moale X X X X X

Spaţiu parapeţi, mm 110 190 ** 40 220 200

Electronică 

Controlat (reglare în circuit închis) X X × (Suflanta) X  

Controlată (reglare în circuit deschis) × (unitate) X

Viteza m/min

Unitate 0.7 – 12 1 – 5 0.5 – 3 0.8 –6 0.8 – 12 

Sudare (în funcţie de material) 4 – 8 2 – 3 1.5 – 3 3 – 6 3 – 6

Greutate kg 35 15.4 4 7.7 40 

Tehnologia de sudare Aer cald* Aer cald Aer cald Cu pană încălzită Aer cald

 = Foarte potrivit,  = Potrivit,  = Potrivire limitată * Suflantă fără perii **Nici un spaţiu necesar pentru foi laminate

Prezentare aparate pentru acoperișuri

Sudarea fără flacără a bitumului modificat cu BITUMAT B2.Bară de ghidare a VARIMAT V2 se potriveşte în spaţii înguste.
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Tehnologii ale aparatelor de 
sudare a acoperişurilor

Sudare cu aer cald

- VARIMAT V2
- UNIROOF E 40 mm
- TRIAC DRIVE AT
- BITUMAT B2

Duză  
aer cald

Rezistenţă

Direcţie de sudare

Pană la 
cald

Strat unic

Direcţie de sudare

Încălzire cu pană 
încălzită electric

- COMET SUB-ROOF

Sudare cu pană încălzită 

Presiune

Rolă  
presare

Strat unic

VARIMAT V2 este perfect protejat şi cu uşurinţă poate fi 
scos şi pus înapoi în cutia sa robustă de transport.

Sudare cu gaz fierbinte
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UNIROOF 40mm de la Leister, noua maşină automată de sudare a acoperişurilor, clasa puternică şi compactă, îl 

face convenabil şi uşor de lucrat cu membrane cu un singur strat. Noua duză de 40mm asigură o siguranţă mai 

mare a sudurii suprapuse. Mulţumită celor 2900W la doar 13A, poate fi folosit practic oriunde atâta timp cât îi este 

asigurată o amplă rezervă de resurse.

UNIROOF E 40 mm

Mai multă putere cu 40mm: 
Cea mai puternică rezistenţă UNIROOF 
asigură o putere si mai mare de rezervă, 
chiar şi la temperaturi mai scăzute sau 
materiale mai groase.

Ghidarea aparatului: 
Rolă de ghidare adaptată pentru un
control mai bun şi mai uşor în timpul 
sudării.

Un centru de putere:
Chiar şi cu înclinări ale acoperişului de 
până la 30°, datorită motorului puternic, 
fără niciun efort, acesta nu îşi modifică 
viteza.

Totul manevrat perfect:
Bara de ghidare ajustabilă, a  
UNIROOF E 40mm, asigură o  
manevrare ergonomică ideală.

Mai multă forţă de contact: 
Având centru de greutate chiar 
deasupra rolei de ghidare se 
creează o presiune mai mare  
ce oferă o calitate constantă a  
sudurii pentru toate tipurile  
de membrană.

Aparat cu aer cald

UNIROOF E 40 mm

Nou!
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Aparat cu aer cald

UNIROOF E 40 mm

•	 Tehnologia de control cu display garantează o sudură 
constantă şi de încredere pentru un acoperiş impermeabil.

•	 100% calitate elveţiană
•	 Vopsit electrostatic cu pulbere,carcasă şi componente  

anti oxidare
•	 Uşor şi compact

Date tehnice
Curent	 A	 13
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 2900
Frecvenţă	 Hz	 50 / 60
Temperatură	 °C	 80 – 600
Viteză	 m / min	 1 – 5
Lăţime sudură	 mm	 40
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 420 × 280 × 210
Greutate  
(inclusiv cablu şi greutate adiţională)	 kg	 15.4
Materiale  PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE	
Clasă de protecţie I		  1	
Aprobare marcă		  2, CCA

Coduri:
147.828	 UNIROOF E 40mm, 230V cu ştecher EURO
	 Inclus în pachetul de livrare: Mâner, cu bară de ghidare,  
	 2 greutăţi adiţionale, manual de instrucţiuni şi DVD.

Duză cu striaţii pentru străpungere 
material de 40mm pentru membrane 
simple TPO/FPO

Greutate adiţională pentru  
o presiune mai mare

Rezistenţă 230V/2750W

Dispozitiv de ridicare pentru o mutare 
simplă la un alt cordon de sudură

Cutie de depozitare  
(inclusă în livrarea standard)

Bară de ghidare,  
complete, ajustabilă

Accesorii UNIROOF E 40mm

Cutia de depozitare este inclusă în scopul de a ţine UNIROOF E 
40mm sigur şi la îndemână în orice moment şi uşor de trans-
portat.
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•	 Viteza maximă de sudare 12m/min (în funcţie de material)
•	 Bară de ghidare pentru utilizare ergonomică
•	 Suflantă fără perii înseamnă costuri de service mai reduse
•	 Uşor de utilizat datorită funcţiei speciale "e-Drive" (apăsaţi şi 

răsuciţi) pentru a reaminti setările de sudare presetate şi salvate
•	 Viteză constantă reglementată electronic.

Aparat de sudură cu aer cald

VARIMAT V2 Accesorii VARIMAT V2

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230	 400  
Putere consumată		  W	 4600	 5700
Temperatură		  °C	 100 – 620
Viteză 		  m/min	 0.7 – 12
Debit de aer		  %	 50 – 100
Lăţime duză de sudare	 mm	 40
Dimensiune  (L × W × H)	 mm	 640 × 430 × 330
Greutate		  kg	 35   
Marcaj de conformitate 			   2

Aprobare marcă			   3

Sistem de certificare		  CCA
Clasă de protecţie I	 		  1

Coduri:
138.108	 VARIMAT V2, 230V/4600W, ştecher EURO
137.821	 VARIMAT V2, 400V/5700W, 16A ştecher CCE 

Alte versiuni la cerere.	

VARIMAT V2: Rapid şi fiabil.
Folosind noul VARIMAT V2, membranele polimerice pen-

tru acoperişuri pot fi sudate mai rapid cu un cost mai 

mic. Utilizatorii apreciază design-ul ergonomic simplificat 

şi uşurinţa în utilizare. Uşor de folosit datorită funcţiei "e-

drive" ce permite controlul tuturor parametrilor de sudare 

relevanţi.

Duză cu striaţii pentru străpungere 
material de 30mm pentru membrane 
simple TPO/FPO
Duză cu striaţii pentru străpungere
material de 40mm pentru membrane
simple TPO/FPO

Greutate adiţională pentru  
o presiune mai mare

Element de incalzire
230 V / 4400 W

400 V / 5500 W

Cutie robustă din lemn pentru trans-
portul şi protecţia echipamentului, 
720x470x450, verde*.

Role de inlocuire

2 plăci de sudură pentru un start  
optim al sudurii*

Perie de sârmă pentru curăţare duze*

Set întreţinere cu şurubelniţă  
mărimea 5, pini mărime 2 şi 8,  
cheie mărimea 17

Kit pentru panouri solare

Role de presiune uşoară pentru  
condiții de teren dificile

Datorită designului subţire, sudarea este posibilă chiar şi foarte 
aproape de margine.
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TRIAC DRIVE AT: Instrumentul  
cu aer cald pentru toate locurile 
de muncă.
Instrument de sudare unic, semiautomat. Conceptul fle-

xibil face TRIAC DRIVE AT un aparat universal pentru 

orice aplicaţie.

•	 Mai consistent şi de până la 3 ori mai rapid decât sudura 
manuală

•	 Aparat semiautomat unic
•	 Sudură automată în regiuni inaccesibile altor aparate
•	 Cu ghidul de sudare, duză interioară sau exterioară, unitatea 

este potrivită pentru toate aplicaţiile de acoperişuri şi alte arii 
de utilizare

Aparat cu aer cald semiautomat

TRIAC DRIVE AT

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230  
Putere consumată	 W	 1700
Temperatură	 °C	 40 – 650
Viteză 	 m/min	 0.5 – 3
Dimensiune  (L × W × H)	 mm	 300 × 230 × 380
Greutate (cu cablu 3m)	 kg	 4.1 
Marcaj de conformitate 		  2

Clasă de protecţie II		  4

Coduri: 
117.331	 TRIAC DRIVE AT 230 V/1700 W, fără ajutor de ghidare cu  
	 duză interioară 30mm, fără prindere, cu ştecher EURO
117.332 	 TRIAC DRIVE AT 230 V/1700 W, cu ajutor de ghidare,  
	 cu duză interioară 30mm, fără prindere, cu ştecher EURO
117.333	 TRIAC DRIVE AT 230 V/1700 W, cu ajutor de ghidare, duză interioară  
	 30mm, fără prindere, Ştecher EURO, cu extensie pentru sudură pe parapet
148.605	 TRIAC DRIVE AT, 230V/1700W, fără ajutor de ghidare, duză interioară  
	 38mm, fără prindere, rolă de presare din oţel, ştecher EURO
148.606	 TRIAC DRIVE AT, 230V/1700W, fără ajutor de ghidare, duză interioară  
	 12mm, fără prindere, rolă de presare din oţel, ştecher EURO

O mai mare stabilitate și fiabilitate în orientarea dispozitivului 
datorită ghidului de sudare.

Accesorii TRIAC DRIVE AT

Rolă de presare 12mm, din oţel
Rolă de presare 30mm, din oţel
Rolă de presare 40mm, din oţel
Rolă de presare 12mm, din silicon
Rolă de presare 30mm, din silicon
Rolă de presare de 40 mm

Suport

Duze internă de suprapunere  
cu fixare rapidă
12mm, cu prindere
30mm, cu prindere
38mm, cu prindere
12mm, fără prindere
30mm, fără prindere
38mm, fără prindere

Duze externe de suprapunere  
cu fixare rapidă
12mm, cu prindere
38mm, cu prindere
30mm, cu prindere
38mm, fără prindere
30mm, fără prindere

Rezistenţă pentru TRIAC AT, 
230V/1550W

Cărucior ghidare pentru TRIAC DRIVE 
PID, pentru sudare orizontală mai 
uşoară, de ex. Pentru parapeţi

115.700 Duză pentru sudare 
suprapusă de 30mm, exterioară,  
cu prindere rapidă, fără clemă de 
prindere (inclusă în livrarea standard)

Bară de ghidare cu extensie pentru 
parapet

Bară extensie pentru extensia pe 
parapet

Geantă transport  
(inclusă în livrarea standard)

Nou!
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•	 Sudarea fără flacără a membranelor bituminoase
•	 Izolaţii fără riduri datorită barajului de aer integrat
•	 Rezultat uniform al sudurii
•	 Viteză mare de lucru
•	 Este necesar doar un utilizator pentru sudare eficientă a 

îmbinărilor (lampa de sudură cu flacără necesită doi utlizatori)

Aparat de sudură cu aer cald

BITUMAT B2 Accesorii BITUMAT B2

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230		 400
Putere consumată	 W	 6700 	 6700
Temperatură	 °C	 20 – 650
Viteză	 m/min	 0.8 – 12
Debit de aer 	 %	 85 – 100
Lăţime duză de sudare        	 mm	 75 / 100
Dimensiune  (L × W × H)	 mm	 690 × 490 × 330
Greutate	 kg	 40 (cu cablu)
Marcaj de conformitate 		  2

Aprobare marcă		  3

Sistem de certificare		  CCA
Clasă de protecţie I	 	 1

Coduri: 
140.438	 BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, 16A ştecher CEE
140.437	 BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, 16A ştecher CEE
140.436	 BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, 32A ştecher CEE
138.386	 BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, 32A ştecher CEE 
Alte versiuni la cerere.

BITUMAT B2: Fără flacără.

Cu noua maşină automată de sudură BITUMAT B2 su-

darea membranelor bituminoase (SBS, APP) este mult 

mai rapidă, rezistenta îmbinărilor sudate este mai mare 

şi întregul proces de sudură este mai economic decât 

cel realizat cu flacără deschisă.

Flacără deschisă

BITUMAT B2

Mâner de ghidare uşor de folosit şi curăţenie la locul de muncă 
cu BITUMAT B2.

Duză pentru bitum 75mm

Duză pentru bitum 100mm

Rolă de presiune 100mm cu decalaj
Rolă de presiune 75mm cu decalaj
Rolă de presiune 100mm fără decalaj
Rolă de presiune 75mm fără decalaj

Dispozitiv de ridicare

Cutie de stocare robustă 
750x555x450mm  
(inclusă în livrarea standard)

Rezistenţe
400 V / 6500 W

230 V / 6500 W

Rezultate de sudură considerabil mai bune în comparaţie cu 
instrumentele cu flacără deschisă.
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Aparat sudare cu pană încălzită

COMET SUB-ROOF

•	 Fără fum, nivel de zgomot redus folosind tehnologia cu pană 
încălzită

•	 Afişaj digital pentru afişarea temperaturii şi vitezei
•	 Plăci ghidare integrate
•	 Nu există zone de margine nesudate
•	 Ideal pentru aplicaţii de interior

Accesorii COMET SUB-ROOF

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 700
Temperatură	 °C	 20 – 420
Viteză	 m/min	 0.8 – 6
Presiune statică	 N	 100 – 500
Grosime material	 mm	 Up to 0.8 mm
Card memorie USB	  	 optional
Dimensiune  (L × W × H)	 mm	 355 × 250 × 245
Greutate	 kg	 7.7 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate 		  2

Aprobare marcă		  3

Sistem de certificare		  CCA
Clasă de protecţie I	 	 1

Coduri:
138.276	 COMET SUB-ROOF, 230V/700W, pentru membrane  
	 intermediare pentru acoperişuri, fără cărucior de ghidare

Alte versiuni la cerere.
COMET SUB-ROOF este 
ideal pentru prefabricate.

Sudare „fără mâini” datorită plăcilor de ghidare integrate.

Dispozitivul de susţinere al instrumentului transferă controlul 
către membranele intermediare localizate mai jos. Acest lucru 
permite sudură de înaltă calitate fără frecare. Dispozitivul de 
susţinere este adecvat pentru materiale subţiri, omogene. 
Sudarea cu ghidaj este de asemenea posibilă pentru pre-
fabricate.

COMET: Perfect prefabricate.

COMET funcţionează fără fum şi cu nivel de zgomot 

redus. Datorită dispozitivului de ghidare încorporat, 

lăţimea zonei de sudură este uniformă – rezultând mar-

gini sudate fără flacără. Este adecvat pentru prefabrica-

rea membranelor intermediare pentru acoperişuri.

Mâner ghidare, complet, reglabil

Dispozitiv susţinere pentru instrument
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Instrument de testare 

EXAMO USB

•	 Uşor de utilizat, robust şi fiabil
•	 Testare alungire, forţă maximă, forţă de rupere, 

viteză de încercare şi poziţie
•	 Testat la lucru

Testând o sudură cu EXAMO USB.

Cardul de memorie asigură evaluarea verificării rezultatelor de 
sudare cu EXAMO USB.

Date tehnice
Tip	  	 300F	 600F
Tensiune de alimentare	 V~	 230	 230
Putere consumată	 W	 200	 200
Sarcina la tracţiune	 N	 4000	 4000
Distanţa între fălc	 mm	 5 – 300	 5 – 600
Domeniul	 mm	 300	 600
Viteză de testare	 mm/min	 10 – 300	 10 – 300
Grosimea probei 	 mm	 max. 7	 max. 7
Lăţimea probei	 mm	 max. 40 	 max. 40 
		  (60 optional)	 (60 optional)
Dimensiune  (L × W × H)	 mm	 750 × 270 × 190	 1050 × 270 × 190 
		  (geantă de păstrare)	 (geantă de păstrare)
Greutate	 kg	 14	 17.5
Marcaj de conformitate 	  	 2	 2

Aprobare marcă	  	 3	 3

Clasă de protecţie I	  	 1	 1

Coduri: 
139.059	 EXAMO 300F USB 230V/200W, incl. Card memorie USB, ştecher EURO 
139.060	 EXAMO 600F USB 230V/200W, incl. Card memorie USB, ştecher EURO 

EXAMO USB: Inspectorul.

Este sudură sigilată şi poate rezista exfolierii specifice, 

forţelor de tracţiune şi forfecare? EXAMO efectuează 

teste pe şantier - rapide, fiabile şi fără complicaţii.

Accesoriu EXAMO USB

Kit calibrare şi testare
 
Pentru testarea şi calibrarea  
propriului EXAMO USB

Stick de memorie USB
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Instrumente manuale cu aer 
cald pentru acoperiş

Sudare Plastic Catalog General

TRIAC ST	 12 / 13

Accesorii   	 15 / 16 / 17

TRIAC S	 13

Accesorii   	 15 / 16 / 17

TRIAC AT	 14

Accesorii  	 15 / 16 / 17

ELECTRON ST	 18 / 19

Accesorii  	 19 / 20

HOT JET S	 22 

Accesorii   	 22 / 23

Rolă de presare din silicon 40mm,  
cu rulmenţi cu bile

1 rolă de rezervă

Rolă de presare din silicon 28mm,  
cu rulmenţi cu bile

1 rolă de rezervă

Rolă presare din silicon 80mm

Rolă presare din alamă cu rulmenţi 
cu bile

Rolă presare 28mm (PTFE)

Dispozitiv pentru verificarea sudurii

Unealtă şanfrenat cu 7 lame de rezervă

Kit lame rezervă cu 10 bucăţi

Cuţit cu 4 lame rezervă
10x10 lame de rezervă în formă  
de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie păstrare pentru TRIAC AT,  
TRIAC BT, TRIAC S

Accesorii generale
Acoperişuri
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Panouri / Prelate

Prezentare generala aparate automate  
de sudură pentru: 
Panouri / Prelate	 48
VARIANT T1 Overlap	 49
VARIANT T1 TAPE	 50
VARIANT T1	 51
UNIPLAN E / UNIPLAN S 	 52
UNIPLAN WEDGE 	 53
TAPEMAT / TAPEMAT SPRIEGEL 	 54
Accesorii TAPEMAT / TAPEMAT SPRIEGEL 	 55
Prezentare accesorii generale pentru  
aparate cu aer cald 	 56
Prezentare de ansamblu a instrumentelor  
manuale cu aer cald pentru Panouril/Prelate 	 57
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Tip de dispozitiv VARIANT T1 
Overlap

VARIANT T1 
TAPE 50 mm

VARIANT T1 
TAPE 25 mm UNIPLAN E / S UNIPLAN 

WEDGE
TAPEMAT

50 mm

TAPEMAT 
SPRIEGEL 

100 / 125 mm
Tensiune de alimentare V~ 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 230 3 × 400 3 × 400

Putere consumată W 3680 / 5700 3680 / 5700 3680 / 5700 2300 900 10 000 10 000

Temperatură °C 100 – 620 100 – 620 100 – 620 80 – 620 80 – 420 650 650

Viteză m/min 1.5 – 18 1.5 – 18 1.5 – 18 1.0 – 7.5 1.0 – 7.5 4.0 – 20 4.0 – 20

Lăţime cusătură sudură mm 20 / 40 50 25 20 / 30 20 / 30 50 2 × 20

Dimensiune (L × W × H) mm 500 × 400 × 195 700 × 415 × 85 700 × 415 × 85 420 × 270 × 210 420 × 270 × 210 555 × 435 × 370 555 × 435 × 370

Greutate kg 22.5 28.0 28.0 11.5 11.5 35.0 40.0

Marcaj de conformitate

Aprobare marcă

Sistem de certificare  CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA

Clasă de protecţie

Opţiuni sudare

Sudură suprapusă

Sudură tiv

Sudare conducte

Sudură bandă

Tehnologii sudare

Sudură cu aer cald

Sudură cu pană încălzită

Caracteristici

Reglare temperatură

Reglare viteză

Temperatură şi  
viteză reglabole

Afişaj digital

Pagina din catalog 49 50 51 52 53 54 54

Prezentare generală instrumente cu aer cald pentru panouri/prelate
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•	 Viteză de sudare până la 18m/min
•	 Vedere perfectă a cordonului de sudare
•	 Robust şi durabil pentru uz profesional
•	 Dispozitiv de ridicare pentru poziţionare precisă
•	 Uşor de utilizat graţie noului concept de operare  

Leister «e-Drive»

Aparat automat de sudură

VARIANT T1 Overlap Accesorii VARIANT T1 Overlap

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230 / 400 (2LNPE)
Putere consumată	 W	 3680 / 5700
Temperatură	 °C	 100 – 620
Viteză	 m/min	 1.5 – 18
Debit de aer	 %	 40 – 100
Lăţime sudură	 mm	 20 or 40
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 500 × 400 × 195
Greutate	 kg	 22 (fara cablu de 1,5m)
Marcaj de conformitate 		  2

Clasă de protecţie I		  1

Coduri: 
141.891 	 VARIANT T1, 230V/3680W, duză 40mm, cu ştecher EURO 
141.892	 VARIANT T1, 230V/3680W, duză 20mm, cu ştecher EURO
141.893	 VARIANT T1, 400V/5700W, duză 40mm, cu ştecher CEE (3LNPE)
141.894	 VARIANT T1, 400V/5700W, duză 20mm, cu ştecher CEE (3LNPE)
Alte versiuni la cerere.

Sudare foarte uşoară a tivului sau a canalului / kit sudare cu 
canal.

Kit complet pentru sudare tiv/canale 
constând în:
Dispozitiv de tinere jos
Rolă pentru conducte
Tiv/adăugare canale

Kit conversieVARIANT T1 Overlap la 
VARIANT T1 TAPE 25 mm

Kit conversie VARIANT T1 Overlapla 
VARIANT T1 TAPE 50 mm

Greutate suplimentară 3kg

Perie sârmă

Duză sudare suprapusă 20mm 

Duză sudare suprapusă 40mm

Role de presare 25mm suprapunere 
completă 
Rolă de presiune completă 40mm

Rezistenţe
230 V 
400 V 

Cutie robustă de păstrare 

VARIANT T1: Compact,  
rapid şi fiabil.

VARIANT T1 se distinge prin viteza remarcabilă de 

până la 18 metri pe minut. Designul său subţire şi com-

pact îl transformă într-o alegere câștigătoare. 
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VARIANT T1 TAPE 50 mm

Nou!

Folosit pentru sudări de consolidara şi anti-vandalism ân producția de prelate. Datorită conceptului de operare»e-

Drive», setarea parametrilor relevanţi de sudură se face foarte uşor. Suportul pentru bandă și rolele de ghidare nou 

dezvoltate, menţin materialul întins sub rola de presare până la ultimul centimetru.

VARIANT T1 Bandă: Calitate, productivitate, ergonomic.  

 
Ușor de utilizat:   
Afișare clară cu ”e-Drive” și posibili-
tatea stocării parametrilor de sudare

Extrem de flexibil:
Kiturile de conversie fac posi
bil lucrul cu diferite tipuri de bandă: 
50mm consolidare și 25 mm
benzi antivandalism (vezi imaginea).

Duzede înaltă tehnologie:  
Noul design al duzei asigură sudare  
în condiții de siguranță, încredere.

Atingând perfecţiunea: 
Noile role de ghidare fac mai 
ușoară poziționarea materialului 
și-l păstrează întins până la ultimul 
centimetru.

O strângere puternică: 
Banda rotativă de prindere
ține materialul extra-întins

Dublă acțiune:   
Rola de presiune poatefi ușor
convertită de la o lățime de 50mm 
la 25mm (bandă anti-vandalism) sau 
viceversa.

Opțional:   
Ghidul cu laser menţine
VARIANT T1TAPE
ferm pe direcţie.
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Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230	 400
Putere consumată	 W	 3680	 5700
Temperatură	 °C	 100 – 620
Debit de aer	 %	 50 – 100
Viteză	 m/min	 1.5 – 18
Lăţime sudură 	 mm	 50 or 25
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 700 × 415 × 85
Greutate	 kg	 28 (cu cablu de 1.5m)
Marcaj de conformitate		  2

Aprobare marcă		  3

Certification scheme		  CCA
Clasă de protecţie I		  1

Coduri:        
148.963	 VARIANT T1 BAND 25 mm, 230 V / 3680 W, cu Euro plug
148.964 	 VARIANT T1 BAND 50 mm, 230 V / 3680 W, cu Euro plug
148.965 	 VARIANT T1 BAND 25 mm, 400 V / 5700 W, cu Euro plug
148.966 	 VARIANT T1 BAND 50 mm, 400 V / 5700 W, cu Euro plug
Alte versiuni disponibile la cerere.

Accesorii VARIANT T1 TAPE

VARIANT T1 TAPE 25 mm, 
anti-vandalism

•	 Cel mai rapid instrument de sudura, mai precis automate 
de banda (de pana la 18m/min)

•	 Unitate de operare «e-Drive»
•	 Ușorde utilizat
•	 Ghidare bandă întinsă
•	 Kituri conversie VARIANT T1 Overlap de la 25mm la 50m 

sau invers

Un instrument economic, ergonomic pentru sudare de benzi de 
ranforsare.

Aparat automat de sudură

VARIANT T1 TAPE

Kit conversie VARIANT T1 TAPE 25 mm
la VARIANT T1 TAPE 50 mm: o duză,
4 role ghidaj, 1 măsură etalon

Kit conversie VARIANT T1 TAPE 50 mm
la VARIANT T1 TAPE 25 mm o duză,
4 role ghidaj, 1 măsură etalon

Kit conversie VARIANT T1 TAPE
la VARIANT T1 Overlap 20 mm

Kit conversie VARIANT T1 TAPE
la VARIANT T1 Overlap 40 mm

Suport instrument magnetic

Sistem ghidare cu laser  
(valabil din ianuarie 2014)

Greutate suplimentară

Perie de sârmă

Rezistenţe
230V
400V
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•	 Mic, uşor şi simplu de manevrat
•	 Viteză mare de sudare
•	 Rezultate sudură reproductibile
•	 Cutie robustă de păstrare inclusă în livrarea standard
•	 Afişaj digital (UNIPLAN E)

Aparat de sudură cu aer cald

UNIPLAN E / UNIPLAN S Accesorii UNIPLAN E / UNIPLAN S

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 2300
Temperatură	 °C	 20 – 620
Viteză	 m/min	 1.0 – 7.5
Debit de aer	 %	 50 – 100 
	                                 (pentru UNIPLAN E fără trepte)
Lăţime sudură	 mm	 20 sau 30
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 420 × 270 × 210
Greutate	 kg	 11.5 (cu cablu de 3 m)
Marcaj de conformitate		  2

Aprobare marcă		  3

Certification scheme		  CCA
Clasă de protecţie I		  1

Coduri: 
114.221	 UNIPLAN E 20MM, 230V/2300W, cu ştecher EURO
114.318	 UNIPLAN E 30MM, 230V/2300W, cu ştecher EURO
115.049	 UNIPLAN S 20MM, 230V/2300W, cu ştecher EURO
115.050	 UNIPLAN S 30MM, 230V/2300W, cu ştecher EURO
Alte versiuni disponibile la cerere.

Partener la îndemână pentru sudări precise: UNIPLAN E.

UNIPLAN: Perfect.

Mic, uşor şi simplu de manevrat, aparatul de sudură cu 

aer cald obţine rezultate perfecte. UNIPLAN E este con-

trolat electronic pentru rezultate reproductibile.

Unitate pentru suduri  
suprapuse 20mm
Unitate pentru suduri  
suprapuse 30mm

Greutate cu mâner

Mâner cu suport şi şurub

Kit sudare tivuri 20mm
Kit sudare tivuri 30mm

Kit sudare tiv cordon cu ridicare (pen-
tru aparate fabricate înainte de 2004)
Kit sudare tiv cordon fără ridicare 
(pentru aparate fabricate după 2004)

Bară ghidare completă

Perie sârmă pentru curăţare duze

Rezistenţă 230V/2100W  
pentru UNIPLAN E
Rezistenţă 230V/2100W  
pentru UNIPLAN S

Geantă robustă de păstrare  
(inclusă în livrarea standard)
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Aparat sudură cu pană încălzită

UNIPLAN WEDGE

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 900
Temperatură	 °C	 80 – 420
Viteză	 m/min	 1.0 – 7.5
Lăţime sudură 	 mm	 20 sau 30
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 420 × 270 × 210
Greutate	 kg	 11.5 (cu cablu de 3 m)
Marcaj de conformitate		  2

Aprobare marcă		  3

Certification scheme		  CCA
Clasă de protecţie I		  1

Coduri:        
116.972	 UNIPLAN Wedge, 20mm, ghidare cu laser, 230V/900W, cu ştecher EURO
116.975	 UNIPLAN Wedge, 30mm, ghidare cu laser, 230V/900W, cu ştecher EURO

Alte versiuni disponibile la cerere.

Accesorii pentru UNIPLAN WEDGE

Pană încălzită 20mm

Pană încălzită 30mm

Ghidare cu laser  
(inclus în dotarea standard)

Rolă pentru bandă acrilică

Perie sârmă pentru curăţare duze

•	 Zgomot redus
•	 Viteză mare de sudare
•	 Portabil şi uşor
•	 Operare confortabilă şi uşoară
•	 Afişaj digital pentru viteza de sudare şi temperatură

UNIPLAN Wedge: Liniştit.

Liniștitul UNIPLAN WEDGE este masina perfecta pen-

tru toate materialele critice. Ghidul cu laser inovator 

asigurăsudură fără cusur.

Pentru îmbinarea cu precizie a panourilor.
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Aparat de sudura cu aer cald pentru benzi

TAPEMAT

•	 Viteză mare de sudare
•	 Duză de proces optimizată
•	 Fără întreţinere, echipat cu suflantă fără perii colectoare
•	 Operare intuitivă şi manevrare simplă

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 3 × 400
Putere consumată	 kW	 10
Temperatură	 °C	 ~ 650
Viteză	 m/min	 4 – 20
Lăţime sudură	 mm	 50
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 555 × 435 × 370
Greutate	 kg	 35 
Marcaj de conformitate		  2

Aprobare marcă		  3

Certification scheme		  CCA
Clasă de protecţie I		  1

Coduri:        
129.757	 TAPEMAT 50MM, 400V/10kW, cu 16A ştecher CEE

Sudând benzi la viteză maximă.

TAPEMAT: Pachet de putere.

Conceput pentru sudarea cu bandă ranforsată a prela-

telor camioanelor şi perdelelor industriale. Viteză mare 

de sudare a benzilor de până la 20m/min

•	 Viteză sudare de top
•	 Duza de înaltă precizie pentru optimizare proces
•	 Fără întreţinere, suflanta fără perii colectoare
•	 Uşurinţă în schimbarea rolei de presare
•	 Tensiune constantă a arcului prelatei

Aparat de sudura cu aer cald Spriegel

TAPEMAT SPRIEGEL

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 3 × 400
Putere consumată	 kW	 10
Temperatură	 °C	 ~ 650
Viteză	 m/min	 4 – 20
Lăţime sudură max.	 mm	 2 × 20 
Lăţime bandă	 mm	 100 / 125
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 555 × 435 × 370
Greutate	 kg	 40 
Marcaj de conformitate		  2

Aprobare marcă		  3

Certification scheme		  CCA
Clasă de protecţie I		  1

Coduri:        
138.229	 TAPEMAT Spriegel 100mm, 400V, 10kW, cu 16A ştecher CEE
133.597	 TAPEMAT Spriegel 125mm, 400V, 10kW, cu 16A ştecher CEE
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Accesorii TAPEMAT

Arcuri prelată pentru acoperişurile înalte fixe şi acoperişuri 
culisante (imagine: Coroană)

Dispozitiv de ridicare

Duză sudare 50mm

Rezistenţă 3x400V/3x3300W

Dispozitiv de ridicare

Duză sudare 100mm, complet

Duză sudare 125mm, complet

Rezistenţă 3x400V/3x3300W

Accesorii TAPEMAT SPRIEGEL
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Rolă presare din silicon 80mm

Rolă de presare din silicon 40mm,  
cu rulmenţi cu bile

1 rolă rezervă

Rolă de presare din silicon 28mm,  
cu rulmenţi cu bile

1 rolă rezervă

Rolă presare pentru etanşare

Cuţit cu 4 lame rezervă
10x10 lame de rezervă în formă  
de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie de depozitare si transport, 
pentru TRIAC AT, TRIAC ST, TRIAC S, 
ELECTRON ST

Perie alamă

Accesorii generale
Panouri / Prelate
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Instrumente cu aer cald  
pentru panouri/prelate

TRIAC ST	 12 / 13

Accesorii 	 15 / 16 / 17

TRIAC S	 13

Accesorii  	 15 / 16 / 17

TRIAC AT	 14

Accesorii  	 15 / 16 / 17

HOT JET S	 22 

Accesorii  	 22 / 23

SONORA S1 / Accesorii	 21 
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Inginerie civilă/Tuneluri/Depozite deşeuri

Prezentare generală a aparatelor de  
sudură cu pană la cald	 60
Prezentare generală extrudere manuale /  
Proces de producţie	 61
ASTRO / ASTRO USB	 62 / 63
COMET / COMET USB	 64
COMET / COMET USB / Accesorii 	  65
TWINNY T / TWINNY T USB 	 66
TWINNY S / Accesorii	 67
TRIAC DRIVE AT / Accesorii 	 68
EXAMO USB / Accesorii  	 69
WELDPLAST S6 / Accesorii	 70
WELDPLAST S4 / Accesorii	 71
WELDPLAST S2 / S2 TPO / Accesorii	 72
FUSION 3 / FUSION 3C	 73
FUSION 3 / FUSION 3C / Accesorii	 74
Accesorii generale Inginerie civilă/Tuneluri/ 
Depozite deşeuri 	 75
Prezentare generală instrumente manuale cu  
aer cald Inginerie civilă/Tuneluri/Depozite deşeuri	 75
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Prezentare generală a aparatelor de sudură cu pană la cald pentru 
Inginerie civilă/Tuneluri/depozite deşeuri

Tip echipament ASTRO ASTRO USB COMET COMET USB TWINNY T TWINNY T USB TWINNY S TRIAC DRIVE AT

Tensiune de alimentare V~ 230 230 230 230 230 230 230 230

Putere consumată W 1800 1800 1800 / 1500 / 
1200

1800 / 1500 / 
1200

2300 2300 2900 1700

Temperatură °C 80 – 420 80 – 420 80 – 420 80 – 420 80 – 560 80 – 560 80 – 600 80 – 650

Viteză m/min 0.8 – 5.0 0.8 – 5.0 0.8 – 3.2 0.8 – 3.2 0.8 – 3.2 0.8 – 3.2 0.2 – 2.5 (4.01) 0.5 – 3.0

Presiune N 100 – 1500 100 – 1500 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 1000 (500) n.a.

Lăţime cusătură sudură mm 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 30

Grosime material  mm 1.5 – 3.0 1.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0

Dimensiune  
(L × W × H) mm

430 × 270 × 310 430 × 270 × 310 295 × 250 × 245 295 × 250 × 245 340 × 360 × 245 340 × 360 × 245 350 × 390 × 270300 × 230 × 380 

Greutate  
(cu cablu 3m)

23.0 23.0 7.5 7.5 6.9 – 7.9 6.9 – 7.9 6.5 – 6.9 4.1

Marcaj de conformitate

Aprobare marcă

Sistem de certificare CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA

Clasă de protecţie

Tehnologii sudare

Sudare cu pană la cald

Sudare cu pana  
la cald si cu aer cald

Sudare cu aer cald

Caracteristici

Reglare temperatură

Reglare viteză

Temperatură şi viteză 
reglabile

Inregistrare pe USB

Afişaj digital

Pagina din catalog 63 63 64 64 66 66 67 68

1 Cu viteză 144.1
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Sudură cu aer cald
Sudură cu pană 
încălzită

Sudare combinată 
cu aer cald şi pană 
încălzită

Pană încălzită

Aer caldDuză sudură

Evacuare aer cald
Duză cu aer cald

Rezistenţă

Direcţie de sudare Direcţie de sudare Direcţie de sudare

Rolă presare
Rolă presare Rolă presare

Straturi unice

Straturi unice Straturi unice

Tip echipament WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C

Tensiune de alimentare V~ 230 230 230 230 230

Putere consumată W 4600 3680 3000 3500 2800

Material PE / PP PE / PP PE / PP / TPO2 PE / PP PE / PP

Electrod sudură mm ∅ 4 – ∅ 5 ∅ 3 – 4 / ∅ 4 – 5 ∅ 3 – ∅ 4 ∅ 3 – 4 / ∅ 4 – 5 ∅ 3 – 4 / ∅ 4 – 5

Productivitate kg /h 3.9 – 6.0 1.5 – 4.0 0.5 – 2.3 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6

Dimensiune (L × W × H) mm 821 × 116 × 240 560 × 110 × 300 450 × 98 × 260 670 × 90 × 180 588 × 98 × 225

Greutate kg 14.0 8.7 5.8 7.2 6.9

Marcaj de conformitate

Aprobare marcă

Sistem de certificare CCA CCA CCA CCA CCA

Clasă de protecţie II

Caracteristici

Întreţinere fără perii colectoare

Afişaj multifuncţional

Mâner ajustabil

Pagină catalog 70 71 72 73 73

2 Varianta WELDPLAST S2 TPO

Prezentare generală – extrudere manuale
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Aparat sudură cu pană la cald

ASTRO USB

Evoluţie grafică a unui cordon de sudură (lungime 170m).

ASTRO/ASTRO USB: „Cal de curse pursânge”.

ASTRO şi ASTRO USB realizează suduri cu o viteză de pană la 5m/min oriunde în lume. Designul sau robust şi 

manevrarea uşoară în face un perfect „cal de curse”. ASTRO USB permite înregistrarea consecventă a tuturor pa-

rametrilor de sudare relevanţi.

Operare simplă
Toate funcţiile pot fi accesate şi  
controlate cu doar câteva butoane. 

Afişaj
Permite utilizatorului să controleze şi să mo-
nitorizeze toţi parametrii, la un moment dat!

Acţionate de un mâner
Funcţionarea simultană a manetei de 
prindere şi a penei încălzite.

Cap pendul
Distribuţia presiunii perfectă la ambele 
cordoane desudare. 

Pană la cald
Capacitate de rezervă suficientă şi viteză 
optimă de sudare datorită capacităţii mari 
a încălzitoarelor de tip cartuş.

Senzor de presiune
Senzor de presiune precis pentru  
controlul optim al procesului.

Alarmă acustică
Spaţiu de lucru sigur cu monitorizarea 
valorii limită.

Sistem memorie USB
Înregistrează cu uşurinţă arhiva  
pentru cei mai relevanţi  
1400 parametri de sudare.

Geantă de păstrare la îndemână
Transportare uşoară - protecţie perfectă 
(inclusă în livrarea standard)
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Aparat sudură cu pană la cald

ASTRO

•	 Capacitate mare de sudură
•	 Afişaj digital pentru temperatură, viteză de lucru  

precum şi tensiunea de alimentare
•	 Reglare uniformă a forţei de presare
•	 Control în buclă închisă al temperaturii şi unităţii

Aparat sudură cu pană la cald

ASTRO USB

•	 Afişaj digital pentru presiune
•	 Alarmă acustică la depăşirea valorii limită
•	 Înregistrare completă a tuturor parametrilor  

de sudură relevanţi
•	 Sistem memorie USB

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 1800
Temperatură	 °C	 80 – 420
Viteză	 m/min	 0.8 – 5.0
Presiune de sudare	 N	 100 – 1500
Lăţime cusătură sudură	 mm	 2 × 15
Grosime material 	 mm	 1.5 – 3.0
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 430 × 270 × 310
Greutate	 kg	 23.0 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri: 
117.100 	 ASTRO 230V/1800W, rolă 50mm, cu canal de testare,  
	 suprapunere de 42mm, ştecher EURO, cutie de păstrare 
Inclus in livrarea standard: Aparatul de sudură, manual utilizare,  
cutie de păstrare şi transport

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 1800
Temperatură	 °C	 80 – 420
Viteză	 m/min	 0.8 – 5.0
Presiune de sudare	 N	 100 – 1500
Lăţime cusătură sudură	 mm	 2 × 15
Grosime material 	 mm	 1.5 – 3.0
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 430 × 270 × 310
Greutate	 kg	 23.0 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri: 
141.126	 ASTRO USB 230V/1800W, rolă 50mm, cu canal de testare,  
	 suprapunere de 42mm, ştecher EURO, cutie de păstrare 
Inclus in livrarea standard: Aparatul de sudură, manual utilizare,  
stick de memorie, cutie de păstrare şi transport

Rapid şi perfect! ASTRO CPL versiune specială pentru garnituri de 
protecţie din beton.
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Aparat sudură cu pană la cald

COMET

Aparat sudură cu pană la cald

COMET USB

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 1850 / 1500 / 1200
Temperatură	 °C	 80 – 420
Viteză	 m/min	 0.8 – 3.2
Presiune de sudare	 N	 100 – 1000
Lăţime cusătură sudură	 mm	 2 × 15, cu canal testare
Grosime material 	 mm	 0.5 – 3
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 295 × 250 × 245
Greutate	 kg	 7.5 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri: 
107.538 	 COMET, pană 70mm pentru PE, 230V/1500W, canal testare, ştecher EURO
107.539	 COMET, pană 70mm pentru PE, 120V/1500W, canal testare, ştecher UK galben
107.547	 COMET, pană 50mm pentru PE, 230V/1200W, canal testare, ştecher EURO
107.553	 COMET, pană 50mm pentru PE, 120V/1200W, canal testare, ştecher UK galben
107.558	 COMET, pană 50mm pentru PVC, 230V/1200W, canal testare, ştecher EURO
145.893	 COMET, pană 95mm pentru PE, 230V/1850W, canal testare, ştecher EURO 
Inclus în livrarea standard: Aparatul de sudură, manual, bară ghidare scurtă, cutie de 
păstrare şi transport 

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 1850 / 1500 / 1200
Temperatură	 °C	 80 – 420
Viteză	 m/min	 0.8 – 3.2
Presiune de sudare	 N	 100 – 1000
Lăţime cusătură sudură	 mm	 2 × 15, cu canal testare
Grosime material 	 mm	 0.5 – 3
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 295 × 250 × 245
Greutate	 kg	 7.5 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri: 
137.626	 COMET USB, pană 50mm pentru PE, 230V/1200W, canal testare, ştecher EURO
138.088	 COMET USB, pană 70mm pentru PE, 230V/1500W, canal testare, ştecher EURO
146.052	 COMETUSB, pană 95mm pentru PE, 230V/1850W, canal testare, ştecher EURO
 
Inclus în livrarea standard: Aparatul de sudură, manual, stick de memorie, bară ghidare 
scurtă, cutie de păstrare şi transport

•	 Uşor şi compact
•	 Afişaj digital pentru temperature şi viteză
•	 Control în buclă închisă al temperaturii şi unităţii
•	 Simplu şi uşor de utilizat

•	 Afişaj digital pentru presiunea de sudare
•	 Înregistrare completă a tuturor parametrilor de sudură relevanţi
•	 Sistem de memorie USB conceput pentru utilizarea pe 

şantiere
•	 Transfer de date convenabil

COMET / COMET USB: Zburătorul.

Acest aparat de sudură compact este în uz peste tot în lume. Micul centru de putere este special conceput pentru 

depozite de deşeuri, mine şi tuneluri. Documentaţie simplificată: Sistemul de memorie COMET USB este conceput 

pentru utilizarea pe şantiere. Deoarece acest aparat de sudură cu pană la cald înregistrează toţi parametrii relevanţi, 

transferul de date devine o joacă doar copil.
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Accesorii COMET / COMET USB

Comet la lucru în tunel... ... sau la depozite de deşeuri.

Protejat perfect în cutia de 
păstrare.
126.448
(inclusă în livrarea standard)

Domeniul de aplicare COMET  / COMET USB

Putere 1850 W 1500 W 1200 W

Tip material Lungime pană Grosime material Lungime pană Grosime material Lungime pană Grosime material

PE-HD, PE-C, PP 95 mm cupru 1.5 – 2.0 mm 70 mm cupru 1.5 – 2.0 mm 50 mm cupru 0.5 – 1.5 mm

PE-LD 95 mm cupru 2.0 – 3.0 mm 70 mm cupru 2.0 – 3.0 mm 50 mm cupru 1.0 – 2.0 mm

PVC-P 70 mm  oţel 2.0 – 3.0 mm 50 mm  oţel 1.0 – 2.0 mm

Mâner extrem de uşor,  
material: aluminiu

Mâner ghidare, complet

Set scule constând în chei hexagonale 
8/10/13/17mm şi şuruburi cu cap 
hexagonal 3/4/6mm

Card memorie USB
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Aparat de sudură cu aer cald şi pană încălzită

TWINNY T

Aparat de sudură cu aer cald şi pană încălzită

TWINNY T USB

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 120 / 230
Putere consumată	 W	 2300 / 1900
Temperatură	 °C	 20 – 560
Viteză	 m/min	 0.8 – 3.2
Presiune de sudare	 N	 100 – 1000
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 340 × 360 × 245
Greutate	 kg	 6.9 – 7.9 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri: 
107.562	 TWINNY T pentru inginerie civilă, 230V/2300W, cu canal testare,  
	 cu aer cald şi pană încălzită lung, ştecher EURO
107.564	 TWINNY T pentru inginerie civilă, 230V/2300W, cu canal testare, 
	 cu aer cald şi pană încălzită scurt, ştecher EURO
111.190	 TWINNY T pentru tuneluri, 230V/2300W, cu canal testare,  
	 cu aer cald şi pană încălzită scurt, ştecher EURO
113.362	 TWINNY T pentru inginerie civilă, 120V/1900w, rolă 50mm,  
	 cu canal testare, cu aer cald şi pană încălzită scurt, cu ştecher UK
Inclus în livrarea standard:
Versiunea pentru inginerie civilă: aparatul de sudură, manual, bară ghidare lungă (129.224), 
cutie de păstrare si transport
Versiunea pentru tuneluri:aparatul de sudură, manual, bară ghidare scurtă (129.224),  
cutie de păstrare si transport

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W	 2300
Temperatură	 °C	 80 – 560
Viteză	 m/min	 0.8 – 3.2
Presiune de sudare	 N	 100 – 1000
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 340 × 360 × 245
Greutate	 kg	 6.9 – 7.9 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri: 
138.089	 TWINNY T USB pentru inginerie civilă, 230V/2300W,  
	 cu canal testare, cu aer cald şi pană încălzită lung, ştecher EURO

Alte versiuni (inclusiv 120V) disponibile la cerere.

Inclus în livrarea standard:
Versiunea pentru inginerie civilă: aparatul de sudură, manual, bară ghidare lungă 
(129.224), stick memorie USB, cutie de păstrare si transport
Versiunea pentru tuneluri:aparatul de sudură, manual, bară ghidare scurtă (129.224), 
stick memorie USB, cutie de păstrare si transport

•	 Operare simplă
•	 Viteză mare de sudare
•	 Afişaj digital pentru temperatură şi viteză
•	 Reglarea temperaturii şi pornirii
•	 Rezultate de sudură perfecte chiar şi în condiţii de mediu 

grele datorită sistemului de aer cald.

•	 Afişaj digital petru presiunea de sudare
•	 Înregistrarea complete a tuturor parametrilor relevanţi de 

sudură
•	 Sistem memorie USB
•	 Transferul de date este simplu

TWINNY T / TWINNY T USB: Mici şi puternici.

TWINNY T este excelent pentru sudură PVC şi alte membrane subţiri sau moi. Acesta este disponibil cu sau fără canal 

de testare a aerului. TWINNY T USB, ce permite stocarea datelor şi afişarea lor uşoară cu un sistem de memorie flash 

USB, este perfect pentru aplicaţii critice, în care monitorizarea constantă în timp real a condiţiilor de sudură primare pot 

fi stocate şi afişate.
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Aparat de sudură cu aer cald şi pană încălzită

TWINNY S Accesorii TWINNY T / T USB / TWINNY S

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 120 / 230
Putere consumată	 W	 2900 / 1900
Temperatură	 °C	 80 – 600
Viteză	 m/min  (Viteză 256:1)	 0.2 – 2.5 
	             (Viteză 144:1)  	 1.4 – 4 (6)
Presiune de sudare	 N (256:1 / 144:1)	 1000 / 500
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 350 × 390 × 270
Greutate	 kg	 6.5 – 6.9 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II		   4
Coduri: 
119.031	 TWINNY S pentru construcţii tuneluri, viteză 256:1, 230V/2900W,  
	 cu canal de testare, cu aer cald şi pană încălzită lungă, ştecher EURO
119.027	 TWINNY S pentru inginerie civilă, viteză 256:1, 230V/2900W, cu canal  
	 de testare, cu aer cald şi pană încălzită lungă, ştecher EURO
119.008	 TWINNY S pentru inginerie civilă, viteză 144:1, 230V/2900W, cu canal  
	 de testare, cu aer cald şi pană încălzită scurtă, ştecher EURO
128.808	 TWINNY S pentru inginerie civilă, viteză 144:1, 6m/min, 230V/2900W,  
	 cu canal de testare, cu aer cald şi pană încălzită scurtă, ştecher EURO
119.039	 TWINNY S pentru tuneluri, viteză 256:1, 6m/min, 120V/1900W,  
	 cu canal de testare, cu aer cald şi pană încălzită lungă, fără ştecher 

TWINNY T, cu mâner comod, în lucru la un tunel. 

•	 Operare simplă
•	 Uşor
•	 Viteză mare de sudare
•	 Reglarea fără trepte a temperaturii şi a vitezei
•	 Rezultate de sudură perfecte chiar şi în condiţii de mediu 

grele datorită sistemului de aer cald. 

TWINNY S: Greutate perfectă.

Versiunea uşoară, optimizată pentru lucrul deasupra 

capului, este ideală pentru materiale subţiri folosite în 

ingineria civilă şi tuneluri. Leister oferă posibilitatea de a 

alege între înlocuirea echipamentelor cu aer cald şi pană 

încălzită cu sau fără canal de testare.

Mâner extreme de uşor,  
material: aluminium

Mâner ghidare, complet

Pană la cald scurtă
50mm, cu canal de testare 
30mm, cu canal de testare 
50mm, fără canal de testare 
30mm, fără canal de testare

Pană la cald lungă, completă
50mm, cu canal de testare
50mm, fără canal de testare,  
cu fante, perforată

Rezistenţă 230V/2100W  
pentru TWINNY T / T USB
Rezistenţă 120V/1800W 
pentru TWINNY T / T USB
Rezistenţă 230V/2750W  
pentru TWINNY S
Rezistenţă 230V/2100W 
pentru TWINNY S
Rezistenţă 120V/1800W  
pentru TWINNY S

Set scule constând în chei hexagonale 
8/10/13/17mm şi şuruburi cu cap 
hexagonal 3/4/6mm

Card memorie USB

Cutie de păstrare  
(inclusă în livrarea standard)

Inclus în livrarea standard:
Versiunea pentru inginerie civilă: aparatul de sudură, manual, bară ghidare lungă 
(129.224), cutie de păstrare si transport
Versiunea pentru tuneluri:aparatul de sudură, manual, bară ghidare scurtă (129.224), 
cutie de păstrare si transport
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Nou!
Aparat semiautomat cu aer cald

TRIAC DRIVE AT

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230  
Putere consumată	 W	 1700
Temperatură	 °C	 80 – 650
Viteză 	 m/min	 0.5 – 3
Debit de aer	 l / min	 (20 °C) 120 – 240
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 300 × 230 × 380
Greutate (cu cablu 3 m)	 kg	 4.1 
Marcaj de conformitate		  2

Clasă de protecţie II		  4

Coduri: 
117.331	 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, interior, fără ghidare, lățime duza de  
	 sudura 30mm, fără prindere, rolă presare silicon, ştecher EURO
148.606 	 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, interior, fără ghidare, lățime duza de  
	 sudura 12mm, cuprindere, rolă presare silicon, ştecher EURO
148.605 	 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, interior, fără ghidare, lățime duza de  
	 sudura 38mm, fără prindere, rolă presare silicon, ştecher EURO

Alte versiuni disponibile la cerere. 

Accesorii TRIAC DRIVE AT

Rolă presare 12mm, oţel
Rolă presare 30mm, oţel
Rolă presare 40mm, oţel
Rolă presare 12mm, silicon
Rolă presare 30mm, silicon
Rolă presare 40mm, silicon

Suport 

Duză internă de suprapunere 
cu fixare rapidă
38mm, cu striaţii
30mm, cu striaţii
12mm, fără striaţii
38mm, fără striaţii
30mm, fără striaţii

Duze externă de suprapunere  
cu fixare rapidă
38mm, cu striaţii
30mm, cu striaţii
38mm, fără striaţii
30mm, fără striaţii

Rezistenţă pentru TRIAC AT, 
230V/1550W

Cutie păstrare  
(inclusă în dotarea standard)

TRIAC DRIVE AT: 
Mic şi multifuncţional.

Acest aparat semiautomat cu aer cald este cu adevărat 

un unicat. Conceptul său flexibil îi permite să fie utilizat 

în toate tipurile de aplicații. Alegerea perfecta pentru sudare bandă de etanșare. 

•	 Consecventă și de pană la 3x mai rapid decât instrumente-
le manuale

•	 Aparat semiautomat de sudură unic 
•	 Poate lucra în locuri în care alte instrumente manuale nu 

pot ajunge
•	 Cu ghid, duza orientată spre interior sau exterior potrivită 

pentru toate lucrările de precizie în tuneluri (disponibil ca 
accesoriu opțional).
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Alte accesorii la pagina 74

Vizualizarea unui raport EXAMO USB.

Testarea sudurii cu EXAMO se poate face în laborator sau la 
faţa locului.

Accesorii EXAMO USB

EXAMO USB: Inspectorul.

Este sudura sigilată şi poate rezista exfolierii şi forţelor 

de tracţiune şi forfecare? EXAMO efectuează teste pe 

şantier - rapide, fiabile şi fără complicaţii.

•	 La îndemână, robust şi fiabil
•	 Test alungire, forţă de vârf, forţă de rupere, viteză de 

încercare şi poziţie
•	 Potrivit pentru şantiere
•	 Cu fălci, de asemenea, potrivite pentru geotextile  

(vezi accesorii)

Date tehnice
Type	  	 300F	 600F
Tensiune de alimentare	 V~	 230	 230
Putere consumată	 W	 200	 200
Putere de tracţiune	 N	 4000	 4000
Distanta dintre fălci	 mm	 5 – 300	 5 – 600
Distanta	 mm	 300	 600
Viteza de încercare 	 mm/min	 10 – 300	 10 – 300
Grosimea probei	 mm	 max. 7	 max. 7
Lăţimea probei	 mm	 max. 40 	 max. 40  
		  (60 opţional) 	 (60 opţional) 
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 750×270×190	 1050×270×190 	
		  (cutie)	 (cutie)
Greutate	 kg	 14	 17.5
Marcaj de conformitate	  	 2	 2

Aprobare marcă	  	 3	 3

Clasă de protecţie I	  	 1	 1

Coduri:        
139.059	 EXAMO 300F USB, 230V/200W, inclusiv stick memorie USB, ştecher EURO 
139.060	 EXAMO 600F USB, 230V/200W, inclusiv stick memorie USB, ştecher EURO 

Kit testare şi calibrare.  
Pentru testarea propriului  
EXAMO USB

Kit fălci 60mm pentru geo textile 
incluzând 2 perechi fălci

Stick memorie USB

Tensiometru

EXAMO USB
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WELDPLAST S6: Atelier acasă.
WELDPLAST S6 este cel mai puternic extruder manu-

al disponibil în acest moment. Cu o productivitate de 

6kg/h este în mod surprinzător foarte uşor de manevrat. 

Nu dispune de perii colectoare, motorul cu preîncălzire, 

afişajul multifuncţional şi mânerul ergonomic, fac din S6 

un extruder pilot.

Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S6 Accesorii WELDPLAST S6

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230
Putere consumată	 W 	 4600
Material	  	 PE / PP 
Electrod de sudură	 mm	 ∅ 4 – ∅ 5
Productivitate 	 kg/h	 3.9 – 6.0
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 821 × 116 × 240 
Greutate	 kg	 14 
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri:
134.318	 Extruder WELDPLAST S6 230V/5300W, 32A ştecher CEE

Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S6, papuc de sudură neprelucrat şi cutie 
pentru depozitare şi transport

WELDPLAST S6 executând aplicaţii de fixare  
la depozite de deşeuri.

•	 Productivitate 6kg/h
•	 Posibil cea mai mare capacitate de preîncălzire
•	 Buton de comandă reglabil
•	 Suflantă fără perii colectoare
•	 Afişaj multifuncţional

Alte accesorii la pagina 74                          * a = lăţime sudură

Papuci sudură compleţi
Papuc sudură neprelucrat 54x40x52
Papuc sudură neprelucrat 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm
Suprapunere 40mm 

Sudură în V 20mm
Sudură în V 25mm
Sudură în V 30mm

Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)
Sudură de colţ 25mm (a=17.5mm*)
Sudură de colţ 30mm (a=21mm*)

Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Adaptor unghiular 45°

Adaptor unghiular 90° 

Atenție: Pentru aceste duze trebuie să 
utilizați papuci de sudură cu un ghid  
de aer integrat.

Duză de preîncălzire 35mm, mare

Duză de preîncălzire 50mm,  
foarte mare

Ghidare laterala a aerului cald

Cutie de păstrare foarte robustă
(inclusă în livrarea standard)
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Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S4

•	 Designul compact al carcasei reduce nivelul de zgomot şi 
asigură răcirea optimă a dispozitivelor electronice precum şi a 
motorului

•	 Microprocesor pentru reglarea procesului de sudare şi monitori-
zarea instrumentului

•	 Programe presetate din fabrică pentru diferite tipuri de materiale
•	 Priză dublă pentru alimentare cu electrod, fără răsucire
•	 Suflantă fără perii colectoare

Accesorii WELDPLAST S4

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~ 	 230
Putere consumată	 W	 3680
Material	  	 PE / PP 
Electrod de sudură	 mm           ∅ 3 – 4	 ∅ 4 – 5
Productivitate 	 kg/h	 1.5 – 4.0
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 560 × 110 × 300
Greutate	 kg	 8.7 
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri: 
116.948	 WELDPLAST S4, 230V/3680W, 3-4mm, ghid lateral aer cald, papuc  
	 de sudură neprelucrat, duză de preîncălzire mare, medie şi mică,  
	 cutie pentru depozitare şi transport, cu ştecher EURO 
146.812	 WELDPLAST S4, 230V/3680W, 4-5mm, ghid aer cald sus, papuc  
	 de sudură neprelucrat suprapunere 40mm, duză de preîncălzire mare,  
	 cutie pentru depozitare şi transport, cu ştecher EURO 

Puternicul WELDPLAST S4 la muncă.

WELDPLAST S4
Extruderul manual WELDPLAST S4 este primul de acest 

tip echipat cu motor fără perii colectoare pentru suflanta 

de generare a aerului cald folosit la preîncălzirea plăcilor 

de material care urmează a fi sudate. Graţie sistemului 

său puternic de antrenare cu electrod, productivitatea 

acestui extruder poate ajunge pană la 4 kg/h.

Papuci sudură compleţi
Papuc sudură neprelucrat 54x40x52
Papuc sudură neprelucrat 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm
Suprapunere 40mm

Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm
Sudură în V 20mm
Sudură în V 25mm
Sudură în V 30mm

Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)
Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)
Sudură de colţ 25mm (a=17.5mm*)
Sudură de colţ 30mm (a=21mm*)

Sudură colţ exterior 8mm
Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Adaptor unghiular 45°

Adaptor unghiular 90°

Atenție: trebuie să utilizațipapucii de 
sudurăcuunghidde aerintegrat

Ghidare aer cald lateral
Ghidare aer cald la vârf

Duze preîncalzire
mică, 20mm
mediu, 25mm
mare, 35mm

Suport

Reflector preîncălzire

Alteaccesorii la pagina 74                          a*= grosime sudură
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WELDPLAST S2: Operă de artă.

WELDPLAST S2 este un adevărat „cal de curse” cu un 

design compact şi ergonomic. Dimensiunea extruderului 

permite o productivitate de 2kg/h şi poate efectua chiar 

şi sudări a materialelor TPO fără dificultate.

Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S2 / S2 TPO

Date tehnice
Tensiune de alimentare 	 V~	 230	
Putere consumată	 W	 3000
Versiune standard material		  PE / PP
Electrod de sudură	 mm	 ∅ 3 – ∅ 4
Productivitate ∅ 3 mm	 kg/h	 PE: 0.6 – 1.3
		  PP: 0.5 – 1.2
Productivitate ∅ 4 mm	 kg/h	 PE: 1.0 – 2.3
		  PP: 0.9 – 2.0
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 450 × 98 × 260
Greutate	 kg	 5.8
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem de certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	 1

Coduri:
127.215	 WELDPLAST S2, 230v/3000w, ştecher ERURO 
Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S2, papuc de sudură neprelucrat, geantă de păstrare
136.602	 WELDPLAST S2, 230v/3000w, TPO, ştecher EURO
Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S2, papuc de sudură neprelucrat UBL, 
geantă de păstrare

Accesorii WELDPLAST S2 / S2 TPO

Robustul WELDPLAST S2 efectuând o sudură a unui  
plasture în tunel.

•	 Suflantă fără perii colectoare
•	 Calitate superioară a sudurii
•	 Afişaj multifuncţional
•	 Ergonomic şi la îndemână
•	 Utilizat cu succes peste tot în lume

Papuci sudură compleţi	
Papuc sudură gol 50x30x38mm
Papuc sudură gol 74x50x58mm
 
Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm
Suprapunere 40mm

Sudură în V 8/10
Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm
Sudură în V 20mm

Sudură de colţ 8/10mm (a=7mm*)
Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)
Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)

Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Adaptor unghiular 45°

Adaptor unghiular 90°

Filtru aer WELDPLAST S2/S2 PVC 
(inclus în livrarea standard)
Filtru de praf textil WELDPLAST S2/S2 
PVC (neinclus în livrarea standar

Suport odihnă

Reflector preîncălzire

Alte accesorii la pagina 74                          * a = grosime sudură
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Date tehnice
Versiune ∅ 3 – 4 Versiune ∅ 4 – 5

Electrod sudură ∅ mm 3 4 4 5
Productivitate PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Productivitate PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Tensiune de alimentare V~ 230 
Putere consumată W 2800
Material  PE / PP
Dimensiune (L × W × H) mm 588 × 98 × 225 
Greutate kg 6.9 
Marcaj de conformitate  2
Aprobare marcă  3
Sistem de certificare  CCA
Clasă de protecţie II  4

Coduri: 
123.866	 FUSION 3C, 230V/2800W, electrod sudură Ø3-4mm, ştecher Euro 
144.615	 FUSION 3C, 230V/2800W, electrod sudură Ø4-5mm, ştecher Euro 

Inclus în livrarea standard: FUSION 3C, papuc sudură neprelucrat, geantă de păstrare

Aparat sudare cu aer cald prin extrudere

FUSION 3

 Accesorii la pagina 74

Date tehnice
Versiune ∅ 3 – 4 Versiune ∅ 4 – 5

Electrod sudură ∅ mm 3 4 4 5
Productivitate PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Productivitate PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Tensiune de alimentare V~ 230 
Putere consumată W 3500
Material  PE / PP
Dimensiune (L × W × H) mm 670 × 90 × 180 
Greutate kg 7.2 
Marcaj de conformitate  2
Aprobare marcă  3
Sistem de certificare  CCA
Clasă de protecţie II  4

Coduri: 
118.300	 FUSION 3, 230V/3500W, electrod sudură Ø3-4mm, ştecher Euro 
144.615	 FUSION 3, 230V/3500W, electrod sudură Ø4-5mm, ştecher Euro 

  Inclus în livrarea standard: FUSION 3, papuc sudură neprelucrat, geantă de păstrare

•	 Performanţe înalte de sudură
•	 Compact şi la îndemână
•	 Protecţia împotriva pornirii la rece a motorului de antrenare
•	 Priză dublă pentru alimentare cu electrod, fără răsucire
•	 Papucul de sudură 360 ° rotativ

Aparat sudare cu aer cald prin extrudere

FUSION 3C

•	 Performanţe înalte de sudură
•	 Compact şi la îndemână
•	 Protecţia împotriva pornirii la rece a motorului de antrenare
•	 Dual-sided, twist-free wire intake
•	 Priză dublă pentru alimentare cu electrod, fără răsucire
•	 Papucul de sudură 360 ° rotativ

FUSION 3 / 3C: Gemenii slăbuţi.

Având o construcţie lungă şi subţire, extruderul FUSION 

3 permite realizarea cu uşurinţă a sudurilor chiar şi la 

nivelul solului. Oarecum mai scurt 3C oferă un uimitor 

nivel al productivităţii de pană la 3.6kg/h. Datorită lungimii lui, FUSION 3 este potrivit pentru aplicaţiile  
din ingineria civilă. 

 Accesorii la pagina 74
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Accesorii FUSION 3 / FUSION 3C Accesorii generale

Papuci sudură compleţi
Papuc sudură gol 35x30x54mm
Papuc sudură gol 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 30mm
Suprapunere 35mm

Sudură în V 8/10
Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm
Sudură în V 20mm
Sudură în V 25mm
Sudură în V 30mm

Sudură de colţ 8/10mm (a=7mm*)
Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)
Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)
Sudură de colţ 25mm (a=17.5mm*)
Sudură de colţ 30mm (a=21mm*)

Sudură colţ exterior 8mm
Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Adaptor în unghi de 45°

Adaptor în unghi de 90°

Filtru aer FUSION 3C

Suport

Reflector preîncălzire

CuţitCOUPON 20X150mm
Lamă de rezervă 150 x 20 mm
Protecţie lamă
Tăiere placă 
CuţitCOUPON1" x 6" (25 x 150mm)
Lamă de rezervă 150 x 20 mm
Protecţie lamă

Cutie vid 810 x 310 mm
Pompă vid, 230V
Pompă vid, 120V
Cutie vid / - kit pompă 230V

Cutie vid / - kit pompă 120V

Clopot de vid Ø320mm

Dispozitiv testare cu ac injector 

Ac de rezervă

Electrod sudură tip bobină

Geantă de păstrare şi transport 
WELDPLAST S4 / FUSION 3
WELDPLAST S2 / S2 TPO / FUSION 3C
(inclusă în livrarea standard)

Heating element 
230 V / 2600 W, pentru WELDPLAST S6
230 V / 2200 W, pentru WELDPLAST 
S4 / S2
230 V / 1100 + 1100 W, pentru FUSION 3
230 V / 1750 W, pentru FUSION 3C

Dispozitiv testare sudură

Armătură sudură PE

FUSION 3 pentru lucrul confortabil in pozitie verticală.
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Instrumente manuale cu aer cald pentru 
Inginerie civilă / tuneluri / gropi deşeuri

TRIAC ST	 12 / 13

Accesorii 	 15 / 16 / 17

TRIAC S	 13

Accesorii  	 15 / 16 / 17

TRIAC AT	 14

Accesorii  	 15 / 16 / 17

ELECTRON ST	 18 / 19

Accesorii 	 19 / 20

HOT JET S	 22 

Accesorii 	 22 / 23

Rolă de presare din silicon 40mm,  
cu rulmenţi cu bile

1 rolă rezervă

Rolă de presare din silicon 28mm,  
cu rulmenţi cu bile

1 rolă rezervă

Rolă de presare 28mm (PTFE)

Cuţit cu 4 lame rezervă

10x10 lame de rezervă în formă  
de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie de păstrare pentru TRIAC AT, 
TRIAC ST, TRIAC S, ELECTRON ST

Accesorii generale
Inginerie civilă / tuneluri / gropi deşeuri
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Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S1 

Control complet: 
Unitatea de operare multifuncțională 
oferă un control perfect asupra para-
metrilor de sudare, asigură rezultate 
reproductibile, și garantează o mai 
mare eficiență în timpul lucrului.

Caracteristici inteligente: 
Datorită mânerului de agățat integrat, 
de WELDPLAST S1 poate fi suspendat 
pe un balansier, astfel încât acesta 
este întotdeauna la îndemână – pre-
venind oboseala în muncă.

Versatil:  
WELDPLAST S1 poate lucra cu toate 
tipurile tipice de plastic, cum ar fi 
HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, 
ECTFE, PVDF sau PA.

Punct luminos:  
Iluminarea integrată cu LED vă oferă 
vedere perfectă a procesului de 
sudare.

Cu noul extruder compact WELDPLAST S1 puteți obține o calitate perfectă a sudurii cu o grosime a plăcii de 4 până 

la 12 mm și productivitate maximă de 0,8 kg / h (PVC: până la 1,15 kg / h). Alimentarea cu electrozi de 3 sau 4mm se 

poate face pe ambele părţi, fără răsucire. Afişajul cu LED-uri integrate, plus panoul de operare inovator sunt modul 

perfect de a monitoriza procesul de sudare pentru toate tipurile de materiale (cum ar fi HD-/LD-PE, PVC-U/-C, PA, 

WELDPLAST S1: deosebit decompact.

Mai multe opțiuni: 
Alimentarea cu electrozi de 3 sau 
4mm se poate face pe ambele părţi, 
fără răsucire.

Flexibil:  
Extruderul îşi poate modifica cu 
uşurinţă productivitatea materialului 
în timpul sudării. Suflanta BL permite 
reglarea fără trepte a volumului de aer.

Manipulare ergonomică: 
Designul compact, ergonomic vă 
oferă confortul necesar pentru 
sudare în orice poziție.

Nou!
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Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S1 

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~ 	 230 / 120 / 100
Putere consumată	 W	 1600 / 1800 / 1500
Material	  	 HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U 
		  PVC-C, PVDF, ECTFE, PA 
Electrod sudură	 mm	 ∅ 3 – 4
Productivitate 	 kg / h	 0.2 – 0.8 (PVC up to 1.15 kg /h)
Dimensiuni (L × W × H)	 mm	 435 × 264 × 91
Profiluri integrate de sudare		  HD-PE, PP, PVC-U,PVC-C, PVDF 
		  10 profiluri de depozitare gratuit
Greutate	 kg	 4.7 
Marcaj de conformitate	  	
Sistem certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	

Coduri: 
148.396	 WELDPLAST S1, 230V / 1600W, Ø 3-4mm, ştecher EURO
148.395	 WELDPLAST S1, 120V / 1800W, Ø 3-4mm, ştecher EURO
148.394 	 WELDPLAST S1, 100V / 1500W, Ø 3-4mm, ştecher EURO
Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S1, manual de utilizare,  
2 duze preîncălzire, papuci sudură K10, cutie de păstrare

Accesorii WELDPLAST S1

 Accesorii pagina 88

•	 Design funcțional, ergonomic, cu zone de prindere confortabile
•	 Productivitate extrem de mare de 0,8 kg / h (HD-PE)
•	 Iluminare cu LED integrat și punctul de agățat
•	 Poate lucra cu toate tipurile de plastic
•	 Panou multifunctional cu parametrii de sudare predefiniţi
•	 Suflantă BL, volumul de aer reglabil

Control deplin, chiar și în condiții grele, cu foarte puțină lumină.

PVDF sau ECTFE) – în orice moment. Designul ergono-

mic, care oferă mai multe poziții de prindere și opțiuni de 

ţinere, vă oferă confortul necesar pentru sudare în orice 

poziție şi în zone care sunt greu accesibile.

Papuci sudură neprelucraţi 
Papuc

K 5 / 6
K 8 / 10
K 12

sudare in V 3/4
sudare in V 5/6
sudare in V 8/10

CL

Suport Instrument
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*a = lăţime sudură 

Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S6

•	 Productivitate 6kg/h
•	 Posibil cea mai mare capacitate de preîncălzire
•	 Buton de comandă reglabil
•	 Suflantă fără perii colectoare
•	 Afişaj multifuncţional

Accesorii WELDPLAST S6

Date tehnice
Tensiune de alimentare 	 V~	 230	
Putere consumată	 W 	 4600
Material	  	 PE / PP 
Electrod sudură	 mm	 ∅ 4 or ∅ 5
Productivitate 	 kg/h	 3.9 – 6.0
Dimensiuni (L × W × H)	 mm	 821 × 116 × 240 
Greutate	 kg	 14 
Marcaj de conformitate	  	
Aprobare marcă	  	
Clasă de protecţie I	  	

Coduri:        
134.318	 Extruder WELDPLAST S6 230V/5300W, 32A ştecher CEE
Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S6, papuc de sudură neprelucrat şi cutie 
pentru depozitare şi transport

WELDPLAST S6 este ghidat cu uşurinţă cu ajutorul mânerului 
de jur-împrejur.

WELDPLAST S6: Atelier acasă.
WELDPLAST S6 este cel mai puternic extruder manu-

al disponibil în acest moment. Cu o productivitate de 

6kg/h este în mod surprinzător foarte uşor de manevrat. 

Nu dispune de perii colectoare, motorul cu preîncălzire, 

afişajul multifuncţional şi mânerul ergonomic, fac din S6 

un extruder pilot.

Papuci sudură compleţi 
Papuc sudură neprelucrat 54x40x52
Papuc sudură neprelucrat 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm
Suprapunere 40mm

Sudură în V 20mm
Sudură în V 25mm
Sudură în V 30mm

Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)
Sudură de colţ 25mm (a=17.5mm*)
Sudură de colţ 30mm (a=21mm*)

Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Adaptor unghiular 45°

Adaptor unghiular 90°

Atenție: Pentru aceste duze trebuie să 
utilizați papuci de sudură cu un ghid  
de aer integrat

Duză de preîncălzire 35mm, mare

Duză de preîncălzire 50mm,  
foarte mare 

Ghidare laterala a aerului cald 
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Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4:  
Partenerul de lucru.
Extruderul manual WELDPLAST S4 este primul de acest 
tip echipat cu motor fără perii colectoare pentru suflanta 
de generare a aerului cald folosit la preîncălzirea plăcilor 
de material care urmează a fi sudate. Graţie sistemului 
său puternic de antrenare cu electrod, productivitatea 
acestui extruder poate ajunge până la 4 kg/h.

Accesorii WELDPLAST S4

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~ 	 230
Putere consumată	 W	 3680
Material	  	 PE / PP 
Electrod sudură	 mm         	 ∅ 3 – 4	 ∅ 4 – 5
Productivitate 	 kg/h	 1.5 – 4.0
Dimensiuni (L × W × H)	 mm	 560 × 110 × 300
Greutate	 kg	 8.7 
Marcaj de conformitate	  	
Aprobare marcă	  	
Sistem certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	

Coduri: 
116.948	 WELDPLAST S4, 230V/3680W, 3-4mm, ştecher EURO,  
	 papuc de sudură neprelucrat, 
146.813	 WELDPLAST S4, 230V/3680W, 4-5mm,  
	 ştecher EURO, papuc sudură K15
Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S4, duză de preîncălzire mare, medie şi 
mică, cutie pentru depozitare şi transport

Puternicul WELDPLAST S4 la muncă.

•	 Designul compact al carcasei reduce nivelul de zgomot şi 
asigură răcirea optimă a dispozitivelor electronice precum şi 
a motorului

•	 Microprocesor pentru reglarea procesului de sudare şi moni-
torizarea instrumentului

•	 Programe presetate din fabrică pentru diferite tipuri de materiale
•	 Priză dublă pentru alimentare cu electrod, fără răsucire
•	 Suflantă fără perii colectoare

Papuci sudură compleţi 
Papuc sudură neprelucrat 54x40x52
Papuc sudură neprelucrat 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm
Suprapunere 40mm

Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm
Sudură în V 20mm
Sudură în V 25mm
Sudură în V 30mm

Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)
Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)
Sudură de colţ 25mm (a=17.5mm*)
Sudură de colţ 30mm (a=21mm*)

Sudură colţ exterior 8mm
Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Adaptor unghiular 45°

Adaptor unghiular 90°

Atenție: trebuie să utilizați papucii  
de sudură cu un ghid de aer integrat.

Ghidare aer cald lateral
Ghidare aer cald la vârf

Duze preîncălzire 
20mm, mică
25mm, medie
35mm, mare

* a = grosime sudură		
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Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S2

Extruder manual cu reglare digitală

WELDPLAST S2 PVC

Date tehnice
Tensiune de alimentare 	 V~ 	 230	
Putere consumată	 W	 3000
Material 		  PE / PP  
		  Alte materiale la cerere
Electrod sudură	 mm	 ∅ 3 sau ∅ 4
Productivitate ∅ 3 mm	 kg / h	 PE: 0.6 – 1.3 | PP: 0.5 – 1.2
Productivitate ∅ 4 mm	 kg / h	 PE: 1.0 – 2.3 | PP: 0.9 – 2.0
Dimensiuni (L × W × H)	 mm	 450 × 98 × 260 
Greutate	 kg	 5.8 
Marcaj de conformitate	  	
Aprobare marcă	  	
Sistem certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	

Coduri: 
127.215	 WELDPLAST S2, 230v/3000w, ştecher ERURO

Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S2, papuc de sudură neprelucrat,  
geantă de păstrare

•	 Optim pentru PVC-U
•	 Sudură perfectă
•	 Meniu specific pentru PVC
•	 Protecţie la coroziune
•	 Modul de aşteptare

Date tehnice
Tensiune de alimentare 	 V~	 230	
Putere consumată	 W	 3000
Material 		  PVC-U, PE, PP  
		  Alte materiale la cerere
Electrod sudură	 mm	 ∅ 3 sau ∅ 4
Productivitate ∅ 3 mm	 kg / h	 PVC-U: 0.9 – 1.7 | PE: 0.6 – 1.3 
Productivitate ∅ 4 mm	 kg / h	 PVC-U: 1.5 – 2.7 | PE: 1.0 – 2.3 
Dimensiuni (L × W × H)	 mm	 450 × 98 × 260 
Greutate	 kg	 5.8 
Marcaj de conformitate	  	
Aprobare marcă	  	
Sistem certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	

Coduri:
135.724 	 WELDPLAST S2 PVC, 230v/3000w, ştecher EURO

Inclus în livrarea standard: WELDPLAST S2 PVC, 3 duze preîncălzire material,  
papuc de sudură K8/10mm (cod 146.236), şi cutie pentru păstrare

•	 Suflantă fără perii colectoare
•	 Calitate superioară a sudurii
•	 Afişaj multifuncţional
•	 Ergonomic şi la îndemână
•	 Utilizat cu succes peste tot în lume

WELDPLAST S2 / S2 PVC: Opere de artă.

WELDPLAST S2 este o operă de artă a tehnologiei moderne. În timp ce în exterior îndeplineşte cele mai înalte 

cerinţe de funcţionalitate şi design, în interior satisface cele mai exigente aşteptări în ceea ce priveşte materialul de 

prelucrat. WELDPLAST S2 PVC prezintă protecţie împotriva coroziunii, a fost special conceput pentru a satisface 

cerinţele stricte în materie de sudură prin extrudare a PVC-ului. Calitatea sudurii şi protecţia la coroziune îl face un 

partener de încredere de astăzi şi de mâine.
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Cu WELDPLAST S2  
sudura perfectă  
este posibilă

Adaptorul în unghi de 45° 
pentru WELDPLAST S2 
facilitează sudarea în poziţii 
dificile (accesoriu)

Accesorii WELDPLAST S2 Accesorii WELDPLAST S2 PVC

Chiar şi razele interioare pot fi uşor de sudat.Utilul WELDPLAST S2 în acţiune.

Papuci sudură complet 
Papuc sudură gol 54x40x52mm
Papuc sudură gol 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm

Sudură în V 5/6mm
Sudură în V 8/10mm
Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm

Sudură de colţ 5/6mm (a=4.2mm*)
Sudură de colţ 8/10mm (a=7mm*)
Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)

Sudură colţ exterior 8mm
Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Conductă ghidare aer

* a = grosime sudură	* a = grosime sudură	

Papuci sudură complet 
Papuc sudură gol 50x30x38mm
Papuc sudură gol 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm
Suprapunere 40mm

Sudura în V 5/6
Sudură în V 8/10
Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm
Sudură în V 20mm
Sudură în V 25mm

Sudură de colţ 5/6mm (a=4.2mm*)
Sudură de colţ 8/10mm (a=7mm*)
Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)
Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)
Sudură de colţ 25mm (a=17.5mm*)

Sudură colţ exterior 8mm
Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

Adaptor în unghi de 45°

Adaptor în unghi de 90°
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Aparat sudare prin extrudare cu aer cald

FUSION 3

FUSION 3: Construcţie lungă  
şi subţire.

Având o construcţie lungă şi subţire, extruderul FUSION 

3 permite realizarea cu uşurinţă a sudurilor chiar şi la 

nivelul solului.

•	 Performanţe de sudare de calitate înaltă
•	 Compact şi uşor în exploatare
•	 Protecţia împotriva pornirii la rece a motorului de antrenare
•	 Operare simplă
•	 Priză pentru alimentare cu electrod de sudură pe ambele 

părţi
•	 Papuc sudură rotativ 360°

Aparat sudare prin extrudare cu aer cald

FUSION 3C

FUSION 3C: Scurt şi uşor  
în exploatare.

Deşi mai scurt FUSION 3C oferă o uimitoare productivi-

tate de până la 3.6kg/h.

•	 Performanţe de sudare de calitate înaltă
•	 Compact şi uşor în exploatare
•	 Protecţia împotriva pornirii la rece a motorului de antrenare
•	 Operare simplă
•	 Alimentare pe ambele părţi
•	 Papuc sudură rotativ 360°

Date tehnice
Versiune ∅ 3 – 4 Versiune ∅ 4 – 5

Electrod sudură ∅ mm 3 4 4 5
Productivitate PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Productivitate PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Tensiune de alimentare V~ 230 
Putere consumată W 3500
Material  PE / PP
Dimensiuni (L × W × H) mm 670 × 90 × 180 
Greutate kg 7.2 
Marcaj de conformitate  
Aprobare marcă  
Sistem certificare  CCA
Clasă de protecţie II  

Coduri: 
118.300 	 FUSION 3, 230V/3500W, electrod sudură Ø 3-4mm, ştecher Euro
144.615	 FUSION 3, 230V/3500W, electrod sudură Ø 4-5mm, ştecher Euro
Inclus în livrarea standard: FUSION 3, papuc sudură neprelucrat,  
geantă de păstrare şi transport

Date tehnice
Versiune ∅ 3 – 4 Versiune ∅ 4 – 5

Electrod sudură ∅ mm 3 4 4 5
Productivitate PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Productivitate PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Tensiune de alimentare V~ 230 
Putere consumată W 2800
Material  PE / PP
Dimensiuni (L × W × H) mm 588 × 98 × 225 
Greutate kg 6.9 
Marcaj de conformitate  
Aprobare marcă  
Sistem certificare  CCA
Clasă de protecţie II  

Coduri: 
123.866 	 FUSION 3C, 230V/3500W, electrod sudură Ø 3-4mm, ştecher Euro
144.826	 FUSION 3C, 230V/3500W, electrod sudură Ø 4-5mm, ştecher Euro
Inclus în livrarea standard: FUSION 3C, papuc sudură neprelucrat,  
geantă de păstrare şi transport
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Accesorii FUSION 3 / 3C 

FUSION 3C în timpul unei sudări in V.Perfect păstrat in cutie.

* a = grosime sudură
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Papuci sudură complet
Papuc sudură gol 50x30x38mm
Papuc sudură gol 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 30mm
Suprapunere 35mm

Sudura în V 5/6
Sudură în V 8/10
Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm
Sudură în V 20mm
Sudură în V 25mm

Sudură de colţ 5/6mm (a=4.2mm*)
Sudură de colţ 8/10mm (a=7mm*)
Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)
Sudură de colţ 20mm (a=14mm*)
Sudură de colţ 25mm (a=17.5mm*)

Sudură colţ exterior 8mm
Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm
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•	 La doar 450mm, este cel mai scurt extruder din clasa lui de 
performanţă

•	 Protecţia împotriva pornirii la rece a motorului de antrenare
•	 Operare simplă
•	 Priză pentru alimentare cu electrod de sudură pe ambele părţi
•	 Papuc sudură rotativ 360°
•	 Extruder manual fără reglaj separat pentru aerul cald ne-

cesar preîncălzirii materialelor şi plastifiere electrod

Extruder au aer cald

FUSION 2 Accesorii FUSION 2

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 230	
Putere consumată	 W	 2800
Material		  PE / PP
Temperature aerului	 °C	 up to 340
Temperature de plastifiere	 °C	 up to 300
Electrod sudură	 ∅ mm	 4 
Productivitate PE	 kg/h	 1.3 – 1.8
Dimensiuni (L × W × H)	 mm	 450 × 98 × 225 
Greutate	 kg	 5.9 (fără cablu)
Marcaj de conformitate	  	
Aprobare marcă	  	
Sistem certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	

Coduri: 
119.200 	 FUSION 2, 230V/2800W, ştecher Euro 
Inclus în livrarea standard: FUSION 2, papuc de sudură neprelucrat  
şi cutie pentru depozitare şi transport

FUSION 2 în funcţiune în timpul construcţiei de  
containere în China.

FUSION 2: Mic centru de putere.

Fusion 2 se distinge prin construcţia sa ergonomică. 

Modul de utilizare simplu şi sudurile de înaltă calitate 

l-au ajutat să devină un produs inovator.

Papuci sudură complet 
Papuc sudură gol 50x30x38mm
Papuc sudură gol 74x50x58mm

Suprapunere 25mm
Suprapunere 35mm
Suprapunere 40mm

Sudură în V 5/6
Sudură în V 8/10
Sudură în V 12mm
Sudură în V 15mm

Sudură de colţ 5/6mm (a=4.2mm*)
Sudură de colţ 8/10mm (a=7mm*)
Sudură de colţ 15mm (a=10mm*)

Sudură colţ exterior 8mm
Sudură colţ exterior 10mm
Sudură colţ exterior 12mm
Sudură colţ exterior 15mm

Sudură colţ Ø 14mm
Sudură colţ Ø 20mm

* a = grosime sudură
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* a = grosime sudură

Extruder compact

WELDMAX

•	 Compact, uşor de utilizat, silenţios datorită sistemului de 
antrenare a electrodului de sudură fără şurub

•	 Cel mai uşor extruder manual din gama Leister
•	 Ideal pentru spaţii înguste
•	 Control separat al temperaturii pentru unitatea de plastifiere, 

al aerului necesar preîncălzirii precum şi al vitezei de sudare

Date tehnice
Tensiune de alimentare 	 V~ 	 230 
Putere consumată	 W	 2200

Material	  	 PE / PP / PVDF / PA 		

		  Alte materiale la cerere
Electrod sudură	 mm	 ∅ 4 ± 0.3
Productivitate (HDPE ∅ 4)	 kg/h	 0.3 – 0.8
Dimensiuni (L × W × H)	 mm	 443 × 94 × 255, handle ∅ 57
Greutate	 kg	 3.8 
Marcaj de conformitate	  	
Aprobare marcă	  	
Sistem certificare	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	

Coduri:        
110.272	 WELDMAX, 230V/2200W, cu ştecher EU, geantă de păstrare şi transport

Alte versiuni disponibile la cerere

WELDMAX uşor de folosit şi silenţios.

WELDMAX: Mic dar drăguţ.

Cel mai mic extruder din gama Leister: dispune de reglaj 

separat pentru aerul cald necesar preîncălzirii materiale-

lor care urmează a fi sudate şi pentru plastifiere electrod. 

Uşor şi compact WELDMAX îndeplineşte chiar şi cele 

mai stricte cerinţe.

Papuci sudură complet 
Papuc sudură neprelucrat

Sudură cap la cap V 5mm
Sudură cap la cap V 6mm
Sudură cap la cap V 8mm
Sudură cap la cap V 10mm

Sudură de colţ 5mm (a=3.5mm*)
Sudură de colţ 6mm (a=4.2mm*)
Sudură de colţ 8mm (a=5.6mm*)
Sudură de colţ 10mm (a=7mm*)

Suprapunere 20mm

112.830

112.629	
112.621	
112.623	
112.624

112.630	
112.625	
112.627	
112.628	

112.626 

Accesorii WELDMAX

 Accesorii pagina 88
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WELDPLAST S4 în timpul lucrului în aer liber în Spania.Trasare sudură pe un container PE cu DIODE PID.

Accesorii generale pentru extrudere

Suport odihnă
WELDPLAST S2 / S2 PVC / FUSION 2

WELDPLAST S4 / FUSION 3 / 
FUSION 3C

Reflector preîncălzire
WELDPLAST S2 / S2 PVC / S4 / S6
FUSION 2 / 3 / 3C

Rezistenţe
230 V / 2600 W, WELDPLAST S6
230 V / 2200 W, WELDPLAST S4 /
S2 / S2 PVC
230 V / 1100 + 1100 W, FUSION 3
230 V / 1750 W, FUSION 2 / 3C
230 V / 1400 W, WELDMAX
120 V / 1150 W, WELDMAX

Filtru aer WELDPLAST S2/S2 PVC 
(inclus în livrarea standard)
Filtru de praf textil WELDPLAST S2/S2 
PVC (neinclus în livrarea standard)

Filtru aer FUSION 2/3C

Electrod sudură tip bobină

Geantă de păstrare şi transport  
(inclusă în livrarea standard)
WELDPLAST S6
WELDPLAST S4 / FUSION 3
WELDPLAST S2 / S2 PVC / 
FUSION 2 / 3C / WELDMAX

Suport odihnă pentru TRIAC AT, TRIAC 
BT, TRIAC S, TRIAC ST, ELECTRON, 
ELECTRON ST

Cuţit Leister cu 4 lame rezervă

10x10 lame de rezervă în formă de cârlig
10x10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie de păstrare pentru TRIAC AT, 
TRIAC ST, TRIAC S, ELECTRON ST

Accesorii generale
Fabricare plastic
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Cod Ambalare 
(kg)

Accesorii sudură diverse

Electrod sudură PA, profil A, negru 3

Electrod sudură PC, profil A, transparent 3

Electrod sudură PC, /ABS/ALPHA (Honda), profil A, negru 3

Electrod sudură PC, /PBTP (Xenoy), profil A, gri 3

Electrod sudură PS, profil A, alb 3

Electrod sudură PUR, profil A, negru 3

Bandă sudură Xenoy, 8x2mm, gri 2

Electrod sudură PPs, profil A, gri, rezistent la flacăra 3

Electrod sudură PVDF, profil A, natural 3

Electrod sudură POM, profil A, natural 3

Pachete de testare

Pachet testare cu electrozi sudură pentru caroserii,  
fiecare constând în electrozi profil A 37mm 6xHDPE,  
6xPP, 6x PA, 6xPC, 6xABS, 6xPCABS/ALPHA Honda,  
6xPC/PBTP/Xenoy

Pachete testare standard, fiecare constând în electrozi  
profil A 37mm 5xPVC-U, 5xPVC-P, 5xPP, 5xABS,  
5xHDPE, 3xPC, 3xPA, 3xPOM, 3xLDPE,  
3xPC/ABS/ALPHA Honda, 3xPC/PBTP/Xenoy

Pachet testare cu bandă pentru sudură fiecare constând  
în benzi profil A 37mm 9XHDPE, 8x2mm alb, 9xPP,  
8x2mm natural, 9xABS, 8x2mm alb, 9xPC/PBTP/Xenoy gri

Cod Ambalare 
(kg)

Accesorii sudură (PE)

Electrod sudură HPDE, profil A, negru 3

Electrod sudură HPDE, profil A, alb 3

Electrod sudură HPDE, profil B, negru 5

Electrod sudură HPDE, profil b, alb 5

Electrod sudură HPDE, 8 x 2mm, alb 1

Electrod sudură LDPE, profil A, negru 3

Accesorii sudură (PP)

Electrod sudură PP, profil A, gri/bej 3

Electrod sudură PP, profil A, negru 3

Electrod sudură PP, profil B, gri/bej 5

Electrod sudură PP, 8 x 2mm, natural 2

Accesorii sudură (PVC) 

Electrod sudură PVC-U (tare), profil A, transparent 3

Electrod sudură PVC-U (tare), profil A, gri 3

Electrod sudură PVC-U (tare), profil A, maro 3

Electrod sudură PVC-U (tare), profil B, maro 5

Electrod sudură PVC-U (tare), profil B, gri 5

Electrod sudură PVC-U (moale), profil A, transparent 3

Accesorii sudură ABS

Electrod sudură ABS, profil A, alb 3

Electrod sudură ABS, profil A, negru 3

Bandă sudură 8x2mm, albă 1

Electrozi sudură

Profile A

Profile B

Diametru în mm

Dimensiune profil
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WELDPLAST S4

WELDPLAST S2

WELDPLAST S6

WELDPLAST S1

FUSION 3

FUSION 3C

WELDMAX

FUSION 2
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Sudură la colţ Sudură în X
s = 10 – 40 mm = α 60°
s = 50 – 60 mm = α 50°

Sudură în V
s =   5 – 20 mm = α 60°
s = 25 – 30 mm = α 50°

Sudură suprapusăSudură în colţul exterior

kg / h
6.00 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Comparare produse

Extrudere manuale cu reglaj digital
Aparate de sudură 

compacte

Model WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 WELDPLAST S1 WELDMAX

Productivitate (HDPE)  kg / h 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 0.2 – 0.8 0.3 – 0.8

Material HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVC PE, PP, PVC, etc. HD-PE, PP, PVDF

Grosime placă mm 15 – 40  8 – 35 4 – 20 4 – 10 4 – 10  

Electrod sudură ∅ mm  4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 3 – 4 4 

Greutate kg 14 8.7 5.8 4.7 3.8

Lungime mm 821 560 450 435 433

Tensiune V~ 230 230 230 230 / 120 230 / 120

Extruder cu şurub da da da da nu

Construcţie container

Construcţie conducte

Depozite deşeuri/construcţii civile

Suflantă fără perii colectoare da da da da nu

Observaţii 1 1 1 1 1

Prezentare generală a productivităţii extruderelor

Posibilităţi de sudură a = dimensiunea sudurii  s = grosimea materialului de sudat  α = unghiul de frezat
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Extrudere manuale cu o singură 
suflantă cu aer

Model FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2

Productivitate (HDPE)  kg / h 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6 1.3 – 1.8

Material HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP

Grosime placă mm 8 – 25 8 – 25 6 – 15 

Electrod sudură mm 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 4

Greutate kg 7.2 6.9 5.9

Lungime mm 690 588 450

Tensiune V~ 230 230 230

Extruder cu şurub da da da

Construcţie container

Construcţie conducte

Depozite deşeuri/construcţii civile

Suflantă fără perii colectoare nu nu nu

Observaţii 2 2 2

	 Foarte potrivit
	 Potrivit

	 Nepotrivit

Observaţii:
1: 	 Temperatura aerului şi temperatura de plastifiere sunt afişate pe ecran şi  
	 pot fi reglate independent.
2: 	 Temperatura aerului este reglată cu ajutorul unui potenţiometru (cadran rotativ).  
	 Încălzirea masei plastice se realizează prin preîncălzirea aerului.

Instrumente manuale cu aer cald  
pentru fabricare plastic

TRIAC ST	 12 / 13

Accesorii  	 15 / 16 / 17

TRIAC S	 13

Accesorii  	 15 / 16 / 17

TRIAC AT	 14

Accesorii  	 15 / 16 / 17

WELDING PEN R / WELDING PEN S	 26

Accesorii  	 26

Suflanta ROBUST	 27

Accesorii  	 27

DIODE PID / DIODE S	 28

Accesorii  	 29

Suflanta MINOR	 29

LABOR S	 30

Accesorii  	 30

WELDPAST S2 suduri perfecte chiar şi în poziţii incomode.
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Pardoseli / Amenajări interioare

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S	 94
GROOVER	 95
Accesorii generale /  
Proceduri sudare pardoseli	 96
Prezentare generală instrumente manuale  
cu aer cald pentru Pardoseli /  
Amenajări interioare	 97
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UNIFLOOR E / S: 
Bun la toate.

UNIFLOOR E este ideal pentru sudarea pardoselilor din 
PVC-P, PE, linoleum şi termoplastice modificate, fără nici 
o reconfigurare, cu viteză de până la 7,5 metri pe minut.

Aparat sudură cu aer cald

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

•	 Afişarea digitală a parametrilor setaţi de utilizator şi a celor 
reali asigură repetabilitatea rezultatelor sudării

•	 Încălzire controlată electronic
•	 Reglaj uniform al debitului de aer (doar la UNIFLOOR E)
•	 Toate pardoselile pot fi sudate fără reconfigurare
•	 Pornire automată
•	 Întrerupător încorporat pentru oprire la atingerea peretelui

Accesorii UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 120 / 230
Putere consumată	 W	 2300
Temperatură	 °C	 80 – 620
Viteză	 m/min	 1.0 – 7.5
Debit de aer	 %	 50 – 100
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 420 × 270 × 215
Greutate	 kg	 11.0 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem certificare 	  	 CCA
Clasă de protecţie I	  	 1

UNIFLOOR E, partener de încredere pentru sudare pardoseli.

Coduri:       

138.493 	 UNIFLOOR E 230V, inclusiv electrod tip bobină, duză subţire  
	 (PVC şi PUR), cu ştecher EURO, geantă de păstrare şi transport
115.345	 UNIFLOOR E 230V, duză subţire (PVC şi PUR), cu ştecher EURO,  
	 geantă de păstrare şi transport
138.494 	 UNIFLOOR S 230V, inclusiv electrod tip bobină, duză subţire  
	 (PVC şi PUR), cu ştecher EURO, geantă de păstrare şi transport
115.032	 UNIFLOOR S 230V, duză subţire (PVC şi PUR), cu ştecher EURO,  
	 geantă de păstrare şi transport
139.217	 UNIFLOOR S 230V, inclusiv electrod tip bobină, duză de aer cuţit  
	 (PUR), cu ştecher EURO, geantă de păstrare şi transport
115.024	 UNIFLOOR E 120V, duză subţire (PVC şi PUR), cu ştecher EURO,  
	 geantă de păstrare şi transport

Electrod sudură tip bobină

Cărucior fixare

Duză de sudură pardoseală,  
optimizat pentru materialul din PVC
Duză de sudură pardoseală,  
pentru PVC + PUR
Duză de sudură pardoseală cuţit de aer 
optimizat pentru materialul din PVC

Clapetă aer, pentru sudare linoleum 

2/3 clapetă de aer, optimizat pentru 
materialul PUR și sudare linoleum 

Rezistenţă 230V/2100W
Rezistenţă 120V/1800W

Geantă de păstrare 
605x486x312mm,  
din plastic, verde  
(inclusă în livrarea standard)

103.602
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Maşina de şanfrenat

GROOVER

GROOVER: Şanfrenare fără praf.

Maşina semiautomată GROOVER este concepută pen-

tru şanfrenarea pardoselilor dense din PVC-P, PE şi lino-

leum. Instrumentul alunecă pe trei role şi taie materialul 

la o adâncime uniformă chiar şi la viteze mari.

Accesorii GROOVER

Date tehnice
Tensiune de alimentare	 V~	 120 / 230
Putere consumată	 W	 350 / 700 (2 levels)
Viteză	 min-1	 Nivel 1: 14500 (350 W)  
		  Nivel 2: 18500 (700 W)
Adâncime şanfren	 mm	 0 – 4
Dimensiune (L × W × H)	 mm	 240 × 205 × 255
Greutate	 kg	 6.7 (cu cablu 3m)
Marcaj de conformitate	  	 2

Aprobare marcă	  	 3

Sistem certificare 	  	 CCA
Clasă de protecţie II	  	 4

Unitate puternică potrivită pentru PVC, PUR şi linoleum.

•	 Capacitate de şanfrenare a tuturor tipurilor de pardoseli
•	 Viteză mare de rotaţie a cuţitelor de tăiere
•	 Rolă de ghidare reglabilă pentru asigurarea preciziei  

de urmărire
•	 Echipat cu ventilator suplimentar şi sac pentru  

colectarea prafului
•	 Şanfrenare cât mai aproape de margine posibil

Lamă tungsten Ø 110x3.5mm,  
profil trapezoidal

Lamă tungsten Ø 110x4mm,  
profil rotund

Lamă tungsten Ø 110x2.5mm,  
profil rotund

Lamă tungsten Ø 110x2.8mm,  
profil rotund

Lamă tungsten Ø 110x3.5mm,  
profil rotund

Lamă tăiere diamant Ø 110x3.5mm, 
profil semi-rotund

Geantă de păstrare 
(inclusă în livrarea standard)

Coduri:   
108.393 	 GROOVER 230V, cu lamă tungsten Ø 110x3.5mm,  
	 profil trapezoidal, cu ştecher EURO, geantă de păstrare şi transport
111.032	 GROOVER 230V, cu lamă tungsten Ø 110x3.5mm, profil rotund,  
	 cu ştecher EURO, geantă de păstrare şi transport
108.397	 GROOVER 230V, cu lamă tungsten Ø 110x3.5mm, profil trapezoidal,  
	 cu ştecher UK, galben, geantă de păstrare şi transport
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Proceduri pentru sudare pardoseli

Pasul 1: 
Şanfrenare canelură  
cu Groover  
(pag. 95)

Pasul 2:  
Introducerea electrodului de 
sudură în canelură cu ajutorul 
aparatului de sudură cu aer 
cald UNIROOF E  
(pag. 94)

Pasul 3:  
Îndepărtaţi excesul de  
material cu dispozitivul  
de ghidare şi spatula  
(pag. 96)

Pasul 4: 
Nivelaţi electrodul de  
sudură proiectat cu  
o spatulă  
(pag. 96)

Accesorii generale

Rolă presare din alamă  
cu rulmenţi cu bile
Rolă presare din alamă pentru  
electrozi Ø4-5mm

Rolă presare din silicon 80mm

Rolă de presare din silicon 40mm,  
cu rulmenţi cu bile

Rolă rezervă

Rolă de presare din silicon 28mm,  
cu rulmenţi cu bile

Rolă rezervă

Rolă presare 28mm (PTFE)

Spatulă

Dispozitiv ghidare pentru folosirea 
spatulei (106.969)

Unealtă de şanfrenat

Lame de rezervă pentru unealta  
de şanfrenat

Cuţit cu 4 lame rezervă

10 lame de rezervă în formă de cârlig
10 lame de rezervă în formă 
trapezoidală

Cutie păstrare pentru TRIAC AT,  
TRIAC ST, TRIAC S, ELECTRON ST

Pardoseli / Amenajări interioare
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Instrumente manuale pentru Pardoseli / 
Amenajări interioare

TRIAC ST	 12 / 13

Accesorii 	 15 / 16 / 17

TRIAC S	 13

Accesorii  	 15 / 16 / 17

TRIAC AT	 14

Accesorii 	 15 / 16 / 17

ELECTRON ST	 18 / 19

Accesorii 	 19 / 20

HOT JET S	 22 

Accesorii 	 22 / 23

SONORA	 24

Accesorii  	 24
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Conţinut

Avem cea mai mare grijă în prezentarea de informaţii corecte, 
complete şi actualizate. Cu toate acestea, nu ne asumăm nici 
un fel de responsabilitate referitor la informaţiile oferite în acest 
catalog. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza toate 
informaţiile în orice moment, fără notificare prealabilă. 

Drepturi de autor şi mărci comerciale

Întregul text, imagini, grafice precum şi aranjarea lor sunt 
sub protecţia drepturilor de autor şi alte legi privind protecţia 
proprietăţii intelectuale. Reproducerea, modificarea, transmit-
erea sau publicarea acestui catalog, în parte, sau în totalitate, 
cu excepţia uzului personal, non-comercial, este interzisă în 
toate formele posibile. 

Toate mărcile prezentate în acest catalog (nume de marcă 
protejate, logo-uri şi nume de afaceri) sunt proprietatea Leister 
Technologies AG sau de la terţi şi nu pot fi utilizate, definitiv 
descărcate, copiate sau distribuite fără acordul prealabil scris.

Specificaţii

Specificaţiile se pot schimba în orice moment, fără notificare 
prealabilă.

Informaţii legale
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Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
telefon:	 +1 630 760 1000
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
telefon:	 +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan 
telefon:	 +81 45 477 36 37 
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Leister Technologies Benelux BV
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telefon: 	+31 (0)30 2199888 
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Suntem la nivel local şi mondial.
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Reprezentanţă autorizată pentru Romania:

KOBO TECHNOLOGIES SRL
PRELUNGIREA GHENCEA NR. 65B,  
BLOC E, PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 3
SECTOR 6, BUCURESTI
ROMÂNIA
Telefon:	 0040 21 3803001
		  0040 21 3803002
E-mail:		 leister@kobo-bg.bg 
Web: 		  www.leister-romania.ro
		  www.leister.ro 

Rețeaua noastră cuprinde la nivel mondial mai mult de 120  
de centre de vânzare şi service în peste 90 de țări.


